
T
B-401

T

L1
B-401

L1

500 6079 500

50
0

10
57

7
50

0

25
0

10
74

2
25

0

80 250 6244 250 80

250 80

F1
B-420

F1

L2
B-401

L2

2422 1400 2422

14
00

11
90

A B

1

2

6244

10
74

2

h=300

150x150x12

150x150x12

150x150x12

300 1452

50
0

76
1

38
0

98
6250 2534

FB
B-420

FB

FA
B-420

FA

F2
B-420

F2

+600.000
01

L1
B-401

L1

32
27

32193133

24
00

Limtre 215 x
630mm

Vannfaste plater
Kerto S 36x200

Su-tak
Lekter/sløyfer

Takbord

24
86

3895 3895

L2
B-401

L2

25.00°

1200 1200

60
0

25
0

80250624425080

50

A B

FB
B-420

FB

FA
B-420

FA

T
B-401

T

L1
B-401

L1

HE
A1

20

Li
mt

re
21

5
x

63
0m

m

Søyle HEA100

Limtre
140x360mm

HE
A1

20

Søyle HEA100

40
0

F1
B-420

F1

10
94

0

L2
B-401

L2

A B

1

2

6244

10
74

2

KFHUP 60x5

KFHUP 60x5

KF
HU

P
60

x5

Søyle HEA100 Søyle HEA100

41
65

35
23

33
08

41
65

35
50

32
81

FB
B-420

FB

FA
B-420

FA

F2
B-420

F2

+600.000
01

T
B-401

T

32
27

21
10

20
0

39
0

Baderomsplater
23mm OSB

48/148 m/mineralull A-kval.

Asfaltplate
Lekter/sløyfer
Tømmermannspanel

25
0

60
0

F1
B-420

F1

140 8847 140 1883 140

1 2

1100 750 1100 750 950 750 950

1400

32
27

Limtre 215 x
630mm

Søyle Limtre 140x215mm Søyle Limtre 140x215mm

Søyle Limtre 140x215mm
Limtre

140x360mm

39
0

39
0

33
0

F2
B-420

F2

T
B-401

T

L1
B-401

L1

11
00

75
0

11
00

75
0

95
0

75
0

95
0

81
5

50
0

86
8

35
0

75
0

Søyle Limtre 140x300mm

Søyle Limtre 140x300mm

Søyle Limtre 140x215mm

Søyle HEA100

1976 3448 928

10
85

0

10
40

38
0

89
8

F1
B-420

F1

L2
B-401

L2

83
84

10
10

20
95

83
84

10
10

20
95

M
10

x1
0

F

M
10

x1
0

F

Gi
tt

er

Gi
tt

er

Bl
uc

he
r:

Ty
pe

nr
.6

70
DK

05
0-

25
BA

el
.t

ils
v.

A B

1

2

1400

14
00

2440 1008

52
5 400

25
0

25
0

1082

490

1082

490

11
3

23
6

13
2

32
5

1082

490

250 2534

SH
S7

0x
5

SH
S7

0x
5

FB
B-420

FB

FA
B-420

FA

F2
B-420

F2

+600.000
01

T
B-401

T

F1
B-420

F1 1 2

Sø
yl
e

HE
A1

00

Søyle HEA100 Søyle HEA10026
00

39
0 75

5

33
0

32
9

39
0

25
7

SHS70x5

SHS70x5

F2
B-420

F2

TOLERANSEKLASSE: 1

BETONGKONSTRUKSJONER

BRANNMOTSTAND: R90

UTFØRELSE ETTER NS-EN 13670:2009+NA:2010

PROSJEKTERT ETTER NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008
BETONGFASTHET:
NS-EN 1992-1-1, NA.3.1.2

ARMERING:
NS 3576 Generelt:

Nett:Dekker:
Vegger:

B30
B30

B500NA
B500NC

UTFØRELSESKLASSE:
NS-EN 13670, pkt. 4.3.1

2
NS-EN 13670, pkt.10

KLORIDKLASSE:
CL 0,2

NS-EN 206-1, pkt. 5.2.8

Dmax: 32mm

BESTANDIGHETS- /EKSP-KLASSE:
NS-EN 206-1, pkt. NA.F

M60/XC2Generelt:
Dekke, ute:

Generelt:
CL 0,1Parkeringsdekker:

NOMINELL OVERDEKNING FOR ARMERINGSJERN:
NS-EN 1992-1-1, pkt. 4.4.1:

KONSTRUKTIV ARMERING

UK GULV PÅ GRUNN: 50 mm
IK VEGG:

YK VEGG:
35 mm
35 mm

UK GULV PÅ GRUNN, UAVRETTET GRUNN: 85 mm

MONTERINGSJERN

45 mm
30 mm
30 mm
80 mm

NS-EN 13670 NA.10.6 Δc±10mm NS-EN 13670 NA.10.6 Δc±5mm

HERDEKLASSE:
NS-EN 13670, pkt. 8.5 tabell 4

3

MF45/XF3

OMFARINGSLENGDE: 50Ø

SAMFERDSEL OG BYUTVIKLING
Rambøll, Løkkegata 9, N-2615 Lillehammer
T +47 61 27 05 00, lillehammer@ramboll.no

A1A1A1A1A1A1

Prosjektfase

Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert

Revisjon

Oppdragsnummer

Målestokk

StatusKompleks

StatusRevisjon StatusRevisjon

LøpenummerTypeSystemFagBygg

Kompleks Bygg

Fase

Fase

Utsendt dato

Kontroll

Godkjent

Tegnet av Dato

Dato

Dato

LøpenummerTypeSystemFag

U:\1350024845\7-PROD\B-Konstruksjon\TEG\1350024845 Mesnali\Mesnali.rvt

Mesnali - Trykkøker
Plan og snitt

Ringsaker kommune
Vannforsyning Sjusjøen

TOMO

1350024845

ANBUDSTEGNING

B-401

KSR

VSVOSL

B-401

Som vist

27.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

 1 : 50
Fundamentplan

 1 : 50
Tverrsnitt

T

 1 : 50
D.o -01

 1 : 50
Lengdesnitt midt i bygget

L1

 1 : 50
Plan 01

 1 : 50
Lengdesnitt ved kranbanebjelker

L2



SAMFERDSEL OG BYUTVIKLING
Rambøll, Løkkegata 9, N-2615 Lillehammer
T +47 61 27 05 00, lillehammer@ramboll.no

A1A1A1A1A1A1

Prosjektfase

Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert

Revisjon

Oppdragsnummer

Målestokk

StatusKompleks

StatusRevisjon StatusRevisjon

LøpenummerTypeSystemFagBygg

Kompleks Bygg

Fase

Fase

Utsendt dato

Kontroll

Godkjent

Tegnet av Dato

Dato

Dato

LøpenummerTypeSystemFag

U:\1350024845\7-PROD\B-Konstruksjon\TEG\1350024845 Mesnali\Mesnali.rvt

Mesnali - Trykkøker
3D-modeller

Ringsaker kommune
Vannforsyning Sjusjøen

TOMO

1350024845

ANBUDSTEGNING

B-410

KSR

VSVOSL

B-410

Som vist

27.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

3D - modell 1

3D - modell 2

3D - modell - Snitt

3D - modell - Snitt Plan



+600.000
01

1 2

+600.000
01

A B

+600.000
01

12

+600.000
01

AB

SAMFERDSEL OG BYUTVIKLING
Rambøll, Løkkegata 9, N-2615 Lillehammer
T +47 61 27 05 00, lillehammer@ramboll.no

A1A1A1A1A1A1

Prosjektfase

Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert

Revisjon

Oppdragsnummer

Målestokk

StatusKompleks

StatusRevisjon StatusRevisjon

LøpenummerTypeSystemFagBygg

Kompleks Bygg

Fase

Fase

Utsendt dato

Kontroll

Godkjent

Tegnet av Dato

Dato

Dato

LøpenummerTypeSystemFag

U:\1350024845\7-PROD\B-Konstruksjon\TEG\1350024845 Mesnali\Mesnali.rvt

Mesnali,  Fasader

Ringsaker kommune
Vannforsyning Sjusjøen

TOMO

1350024845

ANBUDSTEGNING

B-420

KSR

VSVOSL

B-420

27.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

 1 : 50
Fasade akse B

FB

 1 : 50
Fasade akse 1

F1

 1 : 50
Fasade akse A

FA  1 : 50
Fasade akse 2

F2



1

4

4

4

1

4

4

2

8

2

6

/

8

/

0

5

1

0

/

7

3

/

0

5

1

0

/

2

4

/

0

5

1

0

/

1

4

/

0

8

1

5

/

4

5

/

0

8

1

5

/

4

6

/

0

Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent

Fase

Lay_D.dwg

Rambøll Norge AS

Org. nr. 915 251 293

www.ramboll.no

Tegningsnummer:

DATO:

TEGN:

KONT:

Anbudstegning

Ringsaker Kommune

Vannforsyning Sjusjøen

27.04.2018

GAST

VSVOSL

Plassering av trykkøker Mesnali

Plantegning

1350024845

VSVOSL

A1: 1:250, A3: 1:500

C400

AutoCAD SHX Text
X6775960

AutoCAD SHX Text
X6775980

AutoCAD SHX Text
X6776000

AutoCAD SHX Text
X6776020

AutoCAD SHX Text
X6776040

AutoCAD SHX Text
X6776060

AutoCAD SHX Text
X6776080

AutoCAD SHX Text
X6776100

AutoCAD SHX Text
X6776120

AutoCAD SHX Text
X6776140

AutoCAD SHX Text
X6776160

AutoCAD SHX Text
Y591780

AutoCAD SHX Text
Y591840

AutoCAD SHX Text
Y591880

AutoCAD SHX Text
Y591900

AutoCAD SHX Text
Y591920

AutoCAD SHX Text
Y591940

AutoCAD SHX Text
Y591960

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=12

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=30

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=18

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=6

AutoCAD SHX Text
R=20

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=15

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
Oppgrusing med fall bort fra husvegg



5

1

0

/

2

4

/

0

Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent

Fase

Lay_D.dwg

Rambøll Norge AS

Org. nr. 915 251 293

www.ramboll.no

Tegningsnummer:

DATO:

TEGN:

KONT:

Anbudstegning

Ringsaker Kommune

Vannforsyning Sjusjøen

27.04.2018

GAST

VSVOSL

Vendehammer/oppstillingsplass ved Mesnali trykkøker

Plan- og profiltegning

1350024845

VSVOSL

A1: 1:200/1:40

D400

AutoCAD SHX Text
X6776020

AutoCAD SHX Text
X6776040

AutoCAD SHX Text
X6776060

AutoCAD SHX Text
X6776080

AutoCAD SHX Text
X6776100

AutoCAD SHX Text
X6776120

AutoCAD SHX Text
X6776140

AutoCAD SHX Text
X6776160

AutoCAD SHX Text
Y591860

AutoCAD SHX Text
Y591880

AutoCAD SHX Text
Y591900

AutoCAD SHX Text
Y591920

AutoCAD SHX Text
Y591940

AutoCAD SHX Text
4x53m (50km/t)

AutoCAD SHX Text
4x136m (80km/t)

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=12

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=30

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=18

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=6

AutoCAD SHX Text
R=20

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=15

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
Terrengmodellen er basert på FKB-data med terrenglinjer fra hhv. meterskoter og avkjørsel. Dette grunnlaget er noe grovt og det vil vurderes ytterligere detaljering til arbeidstegninger og stikningsdata sendes ut.

AutoCAD SHX Text
H.O.H.

AutoCAD SHX Text
602

AutoCAD SHX Text
604

AutoCAD SHX Text
606

AutoCAD SHX Text
PR. 0,000

AutoCAD SHX Text
PR. 8,166

AutoCAD SHX Text
PR. 30,359

AutoCAD SHX Text
PR. 53,733

AutoCAD SHX Text
PR. 62,495

AutoCAD SHX Text
H = 601,321

AutoCAD SHX Text
H = 601,176

AutoCAD SHX Text
H = 602,690

AutoCAD SHX Text
H = 602,946

AutoCAD SHX Text
H = 603,350

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=100

AutoCAD SHX Text
R=100

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=100

AutoCAD SHX Text
R=100

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=300

AutoCAD SHX Text
R=300

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
-1,77 %

AutoCAD SHX Text
6,82 %

AutoCAD SHX Text
1,09 %

AutoCAD SHX Text
4,61 %

AutoCAD SHX Text
PROFIL NR.

AutoCAD SHX Text
-10

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
HOR.KURV.

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=30

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=-18

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
BREDDEUTV.

AutoCAD SHX Text
TVERRFALL

AutoCAD SHX Text
H.kj.b.k.

AutoCAD SHX Text
V.kj.b.k.

AutoCAD SHX Text
4,0%

AutoCAD SHX Text
4,0%

AutoCAD SHX Text
4,0%

AutoCAD SHX Text
4,0%

AutoCAD SHX Text
PROFIL H.

AutoCAD SHX Text
601,32

AutoCAD SHX Text
601,29

AutoCAD SHX Text
601,25

AutoCAD SHX Text
601,24

AutoCAD SHX Text
601,26

AutoCAD SHX Text
601,33

AutoCAD SHX Text
601,44

AutoCAD SHX Text
601,57

AutoCAD SHX Text
601,71

AutoCAD SHX Text
601,85

AutoCAD SHX Text
601,98

AutoCAD SHX Text
602,12

AutoCAD SHX Text
602,26

AutoCAD SHX Text
602,39

AutoCAD SHX Text
602,53

AutoCAD SHX Text
602,63

AutoCAD SHX Text
602,70

AutoCAD SHX Text
602,73

AutoCAD SHX Text
602,75

AutoCAD SHX Text
602,77

AutoCAD SHX Text
602,80

AutoCAD SHX Text
602,82

AutoCAD SHX Text
602,84

AutoCAD SHX Text
602,86

AutoCAD SHX Text
602,88

AutoCAD SHX Text
602,91

AutoCAD SHX Text
TERRENG H.

AutoCAD SHX Text
601,32

AutoCAD SHX Text
601,35

AutoCAD SHX Text
601,34

AutoCAD SHX Text
601,36

AutoCAD SHX Text
601,28

AutoCAD SHX Text
601,36

AutoCAD SHX Text
601,51

AutoCAD SHX Text
601,64

AutoCAD SHX Text
601,94

AutoCAD SHX Text
601,83

AutoCAD SHX Text
601,92

AutoCAD SHX Text
602,02

AutoCAD SHX Text
602,17

AutoCAD SHX Text
602,33

AutoCAD SHX Text
602,51

AutoCAD SHX Text
602,66

AutoCAD SHX Text
602,72

AutoCAD SHX Text
602,74

AutoCAD SHX Text
602,75

AutoCAD SHX Text
602,74

AutoCAD SHX Text
602,69

AutoCAD SHX Text
602,69

AutoCAD SHX Text
602,92

AutoCAD SHX Text
602,95

AutoCAD SHX Text
602,89

AutoCAD SHX Text
602,96

AutoCAD SHX Text
603,03

AutoCAD SHX Text
603,09

AutoCAD SHX Text
603,06

AutoCAD SHX Text
603,14

AutoCAD SHX Text
603,23

AutoCAD SHX Text
603,33

AutoCAD SHX Text
OVERBYGN.T.

AutoCAD SHX Text
45CM

AutoCAD SHX Text
40 000



A B

1

2

Frekvensomformer
pumper

Fremtidig plassering
frekvensomformer
pumper

Trekkerør
nettleverandør

Trekkerør
pumper

-=432.01

Aggregattilkobling

SAMFERDSEL OG BYUTVIKLING
Rambøll, Løkkegata 9, N-2615 Lillehammer
T +47 61 27 05 00, lillehammer@ramboll.no

A1A1A1A1A1A1

Prosjektfase

Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert

Revisjon

Oppdragsnummer

Målestokk

StatusKompleks

StatusRevisjon StatusRevisjon

LøpenrTypeSystemFagBygg

Kompleks Bygg

Fase

Fase

Utsendt dato

Kontroll

Godkjent

Tegnet av Dato

Dato

Dato

LøpenrTypeSystemFag

Etg

Etg

\\LIL-S01\Oppdrag\1350024845\7-PROD\E-Elektro\TEG\Mesnali Trykkøker\Mesnali TØ-Elektro.rvt

Mesnali TØ, Elektrotekniske
installasjoner

Ringsaker kommune
Vannforsyning Sjusjøen

TOMO

1350024845

ANBUDSTEGNING

E-401

KLULIL

VSVOSL

E-401

1:50

27.04.2018

27.04.2018

-

27.04.2018



U
:
\
1
3
5
0
0
2
4
8
4
5
\
7
-
P
R
O
D
\
E
-
E
l
e
k
t
r
o
\
T
E
G
\
M
e
s
n
a
l
i
 
T
r
y
k
k
ø
k
e
r
\
L
a
y
_
I
N
_
M
e
s
n
a
l
i
.
d
w
g
,
 
1
:
1
,
 
2
7
.
0
4
.
2
0
1
8
 
1
3
:
0
9
,
 
K
a
i
 
L
u
n
d

TEGN.

DATO:

MÅLESTOKK

Hor.:

Vert.:

FILNAVN

Lay_IN_Mesnali.dwg

FILPLASSERING

U:\1350024845\7-PROD\E-Elektro\TEG\Mesnali Trykkøker

OPPDRAGSNR. RAMBØLL

KONTR. ANSV.

ENDRING/ERSTATNINGREV DATOKONTR.TEGN.

Rambøll

Løkkegata 9

2615 LILLEHAMMER

+47 61270500

KART- OG HØYDEREFERANSE

Ringsaker kommune

-

-

Vannforsyning Sjusjøen

Mesnali TØ

Elektro, utvendig kabelgrøft

Anbudstegning

klulil tomo tomo

2018-04-27

1350024845

1:250 (A1)

-

IN401 -

- - - - -

-

- - - - -

Lysmast

Fellesgrøft

Trekkerør

Jordkabel LSP

Telekabel jord 

Eksisterende 

Prosjektert

Canal Digital kabel

Teknisk skap

TrekkekumTrekkekum

Lysmast

Trekkerør

Jordkapel LSP

Jordkapel HSP

Teknisk skap

Canal Digital punkt

Jordkabel HSP



SAMFERDSEL OG BYUTVIKLING
Rambøll, Løkkegata 9, N-2615 Lillehammer
T +47 61 27 05 00, lillehammer@ramboll.no

A1A1A1A1A1A1

Prosjektfase

Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert

Revisjon

Oppdragsnummer

Målestokk

StatusKompleks

StatusRevisjon

LøpenummerTypeSystemFagBygg

Kompleks Bygg

Fase

Fase

Utsendt dato

Kontroll

Godkjent

Tegnet av Dato

Dato

Dato

LøpenummerTypeSystemFag

\\LIL-S01\Oppdrag\1350024845\7-PROD\K-Vann_miljo\TEG\Trykkøkere\Mesnali TØ\RVT\Mesnali_TØ_rvt2018.rvt

Samlemodell, trykkøker

Ringsaker Kommune
Vannforsyning Sjusjøen

VSV

1350024845

ANBUDSTEGNING

P400

LASK

MBST

P400

27.04.18

27.04.18

27.04.2018

27.04.18



A
P402

A
P402

B
P403

B
P403

1

28D G

7

A

FA

B

5

5

E

4

3

3

4

7 9

4F

4F

FC

FC

2F

2F

FB

FD

1F

1F

5F

3F

6

F

Eksisterende VL  315PE SDR7,4 til 
Fløythølen

Eksisterende VL 250PE 
SDR7,4 til Ljøsheim

E
ks

is
te

re
nd

e 
V

L 
31

5P
E

 
S

D
R

11
 fr

a 
M

es
na

li 
H

B
, 

O
la

sv
ea

 o
g 

M
es

na

E

10

C
P404

C
P404

Vannledning fra sikkerhetsventil 
til overvannsledning

Spillvannsledning fra sluk

H

J

I

SAMFERDSEL OG BYUTVIKLING
Rambøll, Løkkegata 9, N-2615 Lillehammer
T +47 61 27 05 00, lillehammer@ramboll.no

A1A1A1A1A1A1

Prosjektfase

Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert

Revisjon

Oppdragsnummer

Målestokk

StatusKompleks

StatusRevisjon

LøpenummerTypeSystemFagBygg

Kompleks Bygg

Fase

Fase

Utsendt dato

Kontroll

Godkjent

Tegnet av Dato

Dato

Dato

LøpenummerTypeSystemFag

\\LIL-S01\Oppdrag\1350024845\7-PROD\K-Vann_miljo\TEG\Trykkøkere\Mesnali TØ\RVT\Mesnali_TØ_rvt2018.rvt

 1 : 25

Plantegning, rør- og
pumpearrangement

Ringsaker Kommune
Vannforsyning Sjusjøen

VSV

1350024845

-

ANBUDSTEGNING

P401-

LASK

MBST

- P401-

27.04.18

27.04.18

27.04.2018

27.04.18

 1 : 25

1
1

STYKKLISTE, Mesnali TØ

pos. Beskrivelse Dim. Klasse Antall Kommentar

1 Sluseventil fra AVK/Hawle el. lign. 250 PN10 1
2 Vannmåler, Siemens MAG 3100 el. lign. 250 PN25 1
3 Sluseventil fra AVK/Hawle el. lign. 100 PN25 2
4 Tilbakeslagsventil m/ dyse/fjær eller lign. 100 PN25 2
5 Sluseventil fra AVK/Hawle el. lign. 150 PN10 2
6 Sluseventil fra AVK/Hawle el. lign. 200 PN25 1
7 Trykkmåler - - 2
8 Sluseventil fra AVK/Hawle el. lign. 250 PN25 1
9 Sikkerhetsventil, Bermad vinkel 700 73-Q el. lign. 80 PN25 1
10 Blindflens 250 PN25 1
11 Gummikompensator 100 PN25 2

STYKKLISTE, Mesnali - Rørarrangement

pos. Beskrivelse Dim. Klasse Antall Kommentar

Rør fra sikkerhetsventil 80 PN16 1
A Grenrør - sugeside av pumper 250/150 PN10 1
B Grenrør - trykkside av pumper 100/150/25

0
PN25 1

C Rør fra sikkerhetsventil 80 PN16 1
D Rørbend 250 PN25 1
E Dimensjonsovergang 150/125 PN10 2
F Rørbend 200 PN25 1
G Rørbend 250 PN10 1
H Bunnledning - Fløythølen 250 PN25 1
I Bunnledning - Sikkerhetsventil 80 PN16 1
J Bunnledning - Ljøsheim 200 PN25 1

FREMTIDIG STYKKLISTE, Mesnali TØ

pos. Beskrivelse Dim. Klasse Antall Kommentar

1F Sluseventil fra AVK/Hawle el. lign. 100 DN25 2
2F Tilbakeslagsventil m/ kule eller lign. 100 PN25 2
3F Trykkmåler - - 1
4F Sluseventil fra AVK/Hawle el. lign. 150 PN10 2
5F Sikkerhetsventil, Bermad vinkel 700 73-Q el. lign. 80 PN25 1
6F Gummikompensator 100 PN25 2

FREMTIDIG STYKKLISTE, Mesnali - Rørarrangement

pos. Beskrivelse Dim. Klasse Antall Kommentar

FA Grenrør - sugeside av pumper DN250/150 PN10 1
FB Grenrør - trykkside av pumper DN150/100 PN25 1
FC Dimensjonsovergang 150/125 PN10 2
FD Dimensjonsovergang 150/100 PN25 1
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STYKKLISTE, Mesnali TØ

pos. Beskrivelse Dim. Klasse Antall Kommentar

1 Sluseventil fra AVK/Hawle el. lign. 250 PN10 1
2 Vannmåler, Siemens MAG 3100 el. lign. 250 PN25 1
3 Sluseventil fra AVK/Hawle el. lign. 100 PN25 2
4 Tilbakeslagsventil m/ dyse/fjær eller lign. 100 PN25 2
5 Sluseventil fra AVK/Hawle el. lign. 150 PN10 2
6 Sluseventil fra AVK/Hawle el. lign. 200 PN25 1
7 Trykkmåler - - 2
8 Sluseventil fra AVK/Hawle el. lign. 250 PN25 1
9 Sikkerhetsventil, Bermad vinkel 700 73-Q el. lign. 80 PN25 1
10 Blindflens 250 PN25 1
11 Gummikompensator 100 PN25 2

STYKKLISTE, Mesnali - Rørarrangement

pos. Beskrivelse Dim. Klasse Antall Kommentar

Rør fra sikkerhetsventil 80 PN16 1
A Grenrør - sugeside av pumper 250/150 PN10 1
B Grenrør - trykkside av pumper 100/150/25

0
PN25 1

C Rør fra sikkerhetsventil 80 PN16 1
D Rørbend 250 PN25 1
E Dimensjonsovergang 150/125 PN10 2
F Rørbend 200 PN25 1
G Rørbend 250 PN10 1
H Bunnledning - Fløythølen 250 PN25 1
I Bunnledning - Sikkerhetsventil 80 PN16 1
J Bunnledning - Ljøsheim 200 PN25 1
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MERKNADER:Alle arbeider utføres iht. ????????? kommunes-VA-Norm-Sanitærreglement -Retningslinjer for graving i kommunale veger ?????????.Nødvendige punktoppgraving og avdekking for å fastslå beliggenhet oghøyde på eksisterende ledninger, stikkledninger og kabler må utføres

før oppstart av grøftearbeider.For alle ledninger og kabler må en høydevurdering gjøres. Eventuelleavvik eller problemer pga. annen høyde enn forutsatt skal varslesbyggherren snarest, slik at korrigerende tiltak kan iverksettes.Vannledninger med leggedybde mindre enn 1,8 m ok-rør isoleres.Vannledninger i PE leveres med gjennomfarget sort farge med blåstripe.Spillvannsledninger i PVC leveres i gjennomfarget rødbrun farge.

Overvannsledninger i PVC leveres i sort farge.PVC-ledninger leveres med pakninger type Power-lockVed avvinkling på PVC- U og PP ledninger brukes langbend.Plassering SF må sjekkes mot landskapsplan. Plasering på denne planener kun til orientering.Peilebånd for ny kommunal vannledning føres inn i eksisterendevannkum.

Trykkprøving utføres mot stengte sluser i nye vannkummer.Stikkledninger stenges. Vannledning fylles fra Kum??? - Kum???Kum??? - Kum???StrekningPROSEDYRE TRYKKPRØVING VANNLEDNINGMerknaderPROSEDYRE PLUGGKJØRING VANNLEDNING

MerknaderStrekningKum??? - Kum??? Kloring utføres mellom Kum??? - Kum???. Uttapping av vann viaspylesluse i Kum???. Utspyles til OV-kum/ledning.PROSEDYRE KLORING AV VANNLEDNING

MerknaderStrekning

Plugg føres inn i Kum??? Utspyling av plugg i Kum???.Kum??? - Kum???

Bunnbreddene er teoretiske.tegningen med grøftehelning Løsmasse 2:1Teoretiske masser er utregnet etter denne generelle tegninger, "GRØFTEGRAVING".Grøftens helning skal oppbygges ihenhold til

TYPISKE GRØFTESNITT

                       Fjellgrøf  10:1

Fundament pukk 4-16 mmSidef./Beskyttelseslag pukk 4-16 mmSTØRRELSE PÅ FRAKSJON: BESTEMMELSER:1.PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER SKAL VÆRE AV TYPE BASAL IGDERSOM ANGITT PÅ  TEGNING

2.RØRGJENNOMFØRINGER I PREFABRIKERTE BETONGELEMENTER SKALBESKYTTES MED PAKNING TYPE FORSHEDA EL LIKEV3.BETONGKVALITET B35, BESTANDIGHETSKLASSE M-45 OGEKSPONERINGSKLASSE XA3 IHT. NS_EN 206-1. DET ANBEFALES AT DETBENYTTES REDUSERT TILSLAG HVOR BETONGEN SKAL BENYTTES TILSTØP RUNDT RØR O.L.4.I ALLE STØPESKJØTER SKAL BETONGOVERFLATEN RENGJØRES GRUNDIGFØR NY STØP TILFØRES

5.DET SKAL VÆRE REINJISERBAR INJEKSJONSSLANGE, PVC-BASERT, MEDMATESLANGER.  MATESLANGENE SKAL MERKES OG PLASSERES PÅTILGJENGELIGE STEDER. LEVERANDØRENS MONTERINGSANVISNINGER SKALFØLGES.6.I ALLE STØPESKJØTER SKAL DET MONTERES INJEKSJONSSLANGE AVTYPE FRANCK INTEC  FRA HALFEN-FRIMEDA AS ELLER FUKOINJEKSJONSYSTEM FRA FJORDBY AS, ELLER LIKEVERDIG7.STÅLKVALITET B500 C

8.OMFARINGSLENGDE MIN ø509.VED SKJØTING SKAL OMFARSLENGDEN VÆRE 50 x DIAMETER PÅARMERINGEN10.OVERDEKNING: 55 mm TIL KONSTRUKTIV ARMERING OG 40mm TIL ø12MONTERINGSSTANG. RIKTIG BETONGOVERDEKNING SKAL SIKRES VEDPLAST ELLER MØRTELKLOSSER.11.ARMERINGSJERN SOM KOMMER DIREKTE I VEIEN FOR INNSTØPNINGSGODSOG UTSPARINGER, BØYES TIL SIDE ELLER KAPPES

12.GENERELL ARMERING:12.1.BUNN "VEGG", TOPP, RØRFUNDAMENT OG FORANKRING:- ø12 C200 YK I KRYSS- VINKLER ø12 C200 I HJØRNER12.2.AVLASTNINGSPLATE (RØRUNDERSTØP):- ø10 C200 SENTRISK I KRYSS12.3.ARMERING RUNDT RENNER:- OMSLUTTENDE ARMERING ø12 C200

- LANGSGÅENDE ARMERING ø12 C20012.4.TILLEGG RUNDT RØRGJENNOMFØRINGER ø16 YK12.5.ARMERING RUNDT INNSTØPTE RØR:- LANGSGÅENDE ARMERING  ø10 C400- OMSTLUTTENDE ARMERING ø10 C20013.VERTIKAL ARMERING KAN ALTERNATIVT HASES OG GYSES FAST IBUNNPLATEN. TIL GYSING BRUKES HILTI HIT-HY 150 KJEMISKINJEKSJONSANKER, ELLER LIKEVERDIG14.KUMBUNN STØPES MED FALL 1:20 MOT RENNE

15.MELLOMDEKKE MÅ ARMERES OG STØPES I ETT MED RINGEN ELLERSTØPES SOM PLATE16.STIGE AV AUMINIUM TYPE ALUSTAR EL. LIKEV. MONTERES I ALLEVANNKUMMER SAMT AVLØPSKUMMER DYPERE ENN 2,5 m SAMT DER DETER ANVIST PÅ TEGNING. STIGEN SKAL FØRES  HELT NED TIL DEKKET OGFESTES MED BRAKETT PÅ ØVERSTE TRINN MED   GJENNOMFÅENDE BOLTELLER EKSPANSJONSBOLT OG STØTTESTAG PÅ NEDRE HALVDEL  FESTETMED EKSPANSJONSBOLT.

MERKNADERPumpesystem bygges senere ved behov mot Ljøsheim.Grensesnitt går mot flens på ventil (7).
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FORKORTELSER:
V = Vannkum
O = Nedstigbar Overvannskum
Ox = Ikke nedstigbar Overvannskum
S = Nestigbar Spillvannskum
Sx = Ikke Nestigbar Spillvannskum
SF = Sandfangskum
DR = Drenskum
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