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00 TEGNINGSLISTE

Følgende tegninger utarbeidet av COWI AS inngår i tilbudsgrunnlaget:

Tegningsnummer Navn Målestokk Dato

E U100 Jording 1:100 15.06.2018
E U104 Trafo_rør 1:400 15.06.2018
E 1201 Grøftesnitt 1:20 15.06.2018

Eventuelle krav om ytterligere detaljering, må medtas som en del av tilbudsbrevet.
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01 Rigg og drift elektroarbeider

RIGG OG DRIFT

Her medregnes rigg- og driftskostnader kun for egne 
arbeider og eventuelle underleverandører, utover 
fellesytelser medtatt i beskrivelse for RIB 
(Rådgivende ingeniør byggfag).

Se også beskrivelse for RIB (Rådgivende ingeniør 
byggfag).

GENERELT

Dette kapittel er basert på NS 3420, 201701
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
ytelser som inngår i de enkelte poster.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.

Der entreprenøren eller dennes underentreprenør 
oppdager uoverensstemmelser mellom beskrivelse 
og tegning plikter han å varsle byggherren og 
dennes rådgivere om avviket uten ugrunnet opphold 
slik at eventuelle kostnads- og priskonsekvenser 
minimalisteres ved nødvendig endring i forhold til 
beskrivelse.

I postene nedenfor skal det bare medtas slike 
kostnader som ikke er tatt inn i enhetsprisene for de 
enkelte arbeider i mengdeberegningene.

Poster som ikke blir utfylt med kronebeløp av 
anbydere, regnes å være innkalkulert i 
enhetsprisene annet sted dersom det ikke er tatt 
spesielle forbehold i følgeskrivet.

Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med 
forholdene på byggestedet og også andre forhold 
som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av 
hans arbeider eller medføre ansvar.

Dersom en eventuell underentreprenør overtar deler 
av arbeidene skal det økonomiske oppgjøret skje 
mellom entreprenør og underentreprenør, og skal 
være byggherren uvedkommende.
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SHA

Det er gjennomført en innledende SHA-risikoanalyse 
som også omfatter RIB/RIE/RIVA relevante arbeider. 
Entreprenøren skal videreføre denne. Øvrige krav 
relatert til SHA følger av dokument Del III B.

AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON OG 
OPPLÆRING

Dette omfatter:

• utarbeiding, systematisering og levering av 
brukerveiledninger og teknisk 
dokumentasjon

• informasjon om anleggene til brukere, drifts- 
og vedlikeholdspersonell

• opplæring i betjening og vedlikehold av 
anleggene til brukere, drifts- og 
vedlikeholdspersonell

Dokumentasjon generelt
Det leveres 2 sett permer med dokumentasjon av 
anlegget. Dokumentasjonen skal omfatte 
materielliste, datablad for utstyr, drift og 
vedlikeholdsintruksjoner, målerapporter, 
samsvarerklæringer, relevant kontaktinformasjon til 
leverandører og "som bygget" tegninger.
I tillegg leveres den samme informasjon i digitalt 
format. Det er ikke tillatt med lenker til nettsteder, 
all informasjon skal lagres i pdf eller jpg format. 
Tegninger leveres i tillegg på dwg format

Drifts- og vedlikeholdsinstruks
FDV skal leveres iht. prosjekteringsveielder.
Drifts- og vedlikeholdsinstruks skal leveres senest en 
måned før overlevering. Komplette prøveprotokoller 
etc. skal leveres senest en uke før overlevering.

Sluttdokumentasjon
• Selektivitetsrapport og 

kortslutningsberegninger for anlegget

• Enlinjeskjema

• Installasjonstegninger "Som bygget"

• Arrangementstegninger

• Koblingstabeller

• Strømveisskjema

• Gjennomført kvalitetsikring i 
utførelsesfase.
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• brukerveiledning på benyttet utstyr

• Risikovurdering for prosjektering

• Samsvarserklæring

Opplæring
• Opplæring av brukere og driftspersonale 

på sentralenheter, testing, overvåking via 
SD-anlegg, drift- og vedlikehold. 

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Byggeplass

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for "Etablering 
av byggplass for eget kontraktsarbeid"som ikke 
er priset i egne poster.
Eks.:
- forsikring av ansvar 
- forsikring av kontraktarbeid
- sikkerhetsstillelse for kontraktsforpliktelser
- planlegging av kontraktarbeid
- tilrigging av byggeplassen

01.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Byggeplassen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for "Drift av 
byggplass for eget kontraktsarbeid"som ikke er 
priset i egne poster.
Eks.:
- administrasjon og drift av kontraktarbeidet
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01.3 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Byggeplassen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for "Avvikling 
av byggplass for eget kontraktsarbeid"som ikke 
er priset i egne poster.

01.4 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Iht. innledende beskrivelse.

Andre krav: Nei

01.5 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Iht. innledende beskrivelse.

Andre krav: Nei

01.6 AQ4.232A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL

Rund sum RS

ANLEGG: ELKRAFTANLEGG
PERSONELL: DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSPERSONELL
Beskrivelse av opplæringen: Se innledende 
beskrivelse.
Opplæringens varighet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antall samlinger: 1
Timer pr samling: 1
Antall grupper: 1
Antall personer pr gruppe: 5
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07 Elektroarbeid

BESKRIVELSE GENERELT

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420, versjon 
201701.
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
ytelser som inngår i de enkelte poster.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.

Der entreprenøren eller dennes underentreprenør 
oppdager uoverensstemmelser mellom beskrivelse 
og tegning plikter han å varsle byggherren og 
dennes rådgivere om avviket uten ugrunnet opphold 
slik at eventuelle kostnads- og priskonsekvenser 
minimalisteres ved nødvendig endring i forhold til 
beskrivelse.

Poster som ikke blir utfylt med kronebeløp av 
anbydere, regnes å være innkalkulert i 
enhetsprisene annet sted dersom det ikke er tatt 
spesielle forbehold i følgeskrivet.

Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med 
forholdene på byggestedet og også andre forhold 
som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av 
hans arbeider eller medføre ansvar.

Dersom en eventuell underentreprenør overtar deler 
av arbeidene skal det økonomiske oppgjøret skje 
mellom entreprenør og underentreprenør, og skal 
være byggherren uvedkommende.
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07.40 Elkraft, generelt

FORSKRIFTER

Elektrotekniske anlegg skal utføres i samsvar med 
offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav og 
særbestemmelser samt relevante norske og 
internasjonale standarder.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og 
NEK siste godkjente versjon, skal legges til grunn 
hvis ikke annet er beskrevet.

SHA

SHA:
Det henvises til dokument "SHA Risikovurdering 
Messerigg Bardufoss Leir".

07.40.1 MELDING TIL DLE
Entreprenøren har ansvaret for melding av alle 
utførte el-installasjoner til Det Lokale Eltilsyn (DLE). RS

Cowi AS 26.06.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Elektroarbeid: 

C:\JOBB\A100000\A101126\CAD\RIE\Beskrivelse\Elektro\Elektroarbeider_Messerigg Bardufoss.ga1

 Prosjekt: Messerigg Bardufoss Side 07-2 

 Kapittel: 07 Elektroarbeid     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.41 Basisinstallasjoner for elkraft

07.41.1 Systemer for kabelføring

ORIENTERING

Dette kapittelet gjerder rørføringer i grunn for elkraft 
og teletekniske anlegg.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: E U104, E 1201

PRISGRUNNLAG

Kostnader i forbindelse med merking skal være 
kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Samtlige poster i dette kapittelet er regulerbare.

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201701
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende 
teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er 
av betydning for kalkulasjon av postene og for 
korrekt utførelse.

07.41.1.1 WP1.2019
ELRØR

Lengde m 48,00

Rørtype: Valgfri
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 110 mm
Lokalisering: I grunn/jord/kabelgrøft.
Montasje: Rørutstikk for inntakskabler, fra 
krypekjeller til 1 meter utenfor ringmur. 8 m pr. rør. 
6 stk. rør.

Andre krav: Nei

07.41.1.2 WP1.2119A
ELRØR

Lengde m 110,00

Rørtype: Installasjonsrør, glatt
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 110 mm
Lokalisering: I grunn/jord/kabelgrøft.
Montasje: Rør for tele/data-kabler, fra krypekjeller 
til eksisterende kabelkum. Inkl.trekketråd/tau.

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
1 x Ø110 mm (Gul farge), ferdig subbet med 3 
stk. Ø40 mm.

c) Utførelse
Hulltaking og gjenstøping i kabelkum for 1 stk. 
rør Ø110 mm, skal være inklusive.
Trekketråd/tau skal også være inklusive.

07.41.1.3 WP1.2015
ELRØR

Lengde m 10,00

Rørtype: Valgfri
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 50 mm
Lokalisering: I grunn/jord/kabelgrøft.
Montasje: Rørutstikk til fettutskiller.

Andre krav: Nei

07.41.1.4 WP1.2015
ELRØR

Lengde m 40,00

Rørtype: Valgfri
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 50 mm
Lokalisering: I grunn/jord/kabelgrøft.
Montasje: Rørutstikk til kum V1 for kabler til 
vannmåler. Forlegges i grøft for VA.

Andre krav: Nei
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07.41.2 Systemer for jording

ORIENTERING

Beskyttelsesjording for anlegget skal anordnes ved 
montasje av jordelektrode.

For tilslutning av byggets armering til 
jordingssystemet, skal det monteres Cadweld 
jordingsbolter, som sveises til armering og tilkobles 
jordelektroden.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: E U100, E 1201

ANLEGGSKRAV

Jordelektrode
Rundt bygningens ringmur, ved siden av 
betongfundamenter under drens, skal det forlegges 
kobberwire 50 mm2.   Jordelektroden skal avsluttes 
med innstikk til hovedfordelingsrommet og tilkobles 
hovedjordskinne. 

For tilslutning av byggets armering til 
jordingssystemet, skal det monteres Cadweld 
jordingsbolter, som sveises til armering og tilkobles 
jordelektrodene.

For å unngå potensialforbindelser, skal det forlegges 
tverrforbindelser.

Som forsterkning av jordingsanlegget til frostfri 
dybde. skal det monteres jordspyd tilknyttet 
jordelektroden.

Det skal monteres jordingsmuffe på avløpsrør, som 
tilkobles jordingsmuffe.

Forbindelser skal termittsveises eller presskjøtes 
med godkjent pressverktøy.

Kontroll/dokumentasjon
Jordelektrodens overgangsmotstand til jord skal 
måles før tilkoblingen til vann- og avløpsnett foretas. 
Overgangsmotstand og isolasjonsmotstand for hele 
anlegget skal dokumenteres i sluttdokumentasjonen
(protokoll over måleresultatene).
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PRISGRUNNLAG

Kostnader i forbindelse med merking skal være 
kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201701
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende 
teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er 
av betydning for kalkulasjon av postene og for 
korrekt utførelse.

07.41.2.1 WN1.1496
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 490

Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: CU-Wire
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: I grunn rundt bygningen.
Anvendelse: Som jordelektrode.
Dimensjoner: CU-Wire 50 mm2.
Montasje: Rundt bygningens ringmur, ved siden av 
betongfundamenter under drens.

Andre krav: Nei

07.41.2.2 WN1.2836
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 5

Funksjon: Jordingsbolt
Utførelse: Med termittsveis
Materiale: Kobberkledd stål
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Utvendig ringmur.
Anvendelse: Hovedutjevningsforbindelse til 
bygningens armering.
Dimensjoner: 50 mm2
Montasje: : Termittsveises til armering i ringmur og 
tilkobles jordelektroden.

Andre krav: Nei

07.41.2.3 WN1.6599
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 80

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: PN Gul/grønn
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Mellom hovedjordskinne og 
jordingsmuffe
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Anvendelse: Utjevningsforbindelse til 
jordingsmuffer på avløpsrør. 
Dimensjoner: PN gul/grønn 25 mm2
Montasje: Forlagt i jord (krypekjeller), inkludert 
tilkopling på jordingsmuffe.

Andre krav: Nei

07.41.2.4 WN1.1496
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 110

Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: CU-Wire
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: I kabelgrøft for inntakskabler.
Anvendelse: Som jordelektrode.
Dimensjoner: CU-Wire 50 mm2.
Montasje: I kabelgrøft, ved siden av inntakskabler 
fra trafo.

Andre krav: Nei

07.41.2.6 WN1.1330
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 6

Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som spyd
Materiale: Kobberkledd stål
Ekvivalent cu-tverrsnitt: Uspesifisert
Lokalisering: Ved hvert hjørne av bygningen.
Anvendelse: Del av hovedjording
Dimensjoner: Lengde 3 m.
Montasje: Slås/bores ned til frostfri dybde og 
tilkobles hovedjordelektroden.

Andre krav: Nei

07.41.2.7 KONTROLLMÅLING
Målinger, kontroll og dokumentasjon.
(Som beskrevet i innledende tekst) RS

07.41.2.8 WN1.6599
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 30

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Kobber
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Mellom hovedtavle og jordingsmuffe
Anvendelse: Utjevningsforbindelse til 
jordingsmuffer på avløpsrør. 
Dimensjoner: PN gul/grønn 25 mm2
Montasje: Forlagt i jord, inkludert tilkopling.

Andre krav: Nei
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07.43 Lavspent forsyning

07.43.1 System for elkraftinntak

ORIENTERING

Dette kapittel omfatter levering og montering av 
inntakskabler. 

Inntakskabler forlegges direkte i jord/grøft fra 
transformator i området frem til bygningens ringmur, 
med innstikk i rør til krypekjeller.

Kabler avsluttes i krypekjeller, klargjort for oppstikk 
med tilkobling i hovedfordelingen.

Anleggets forsyningssystem er  400V TN-C-S-
system. 

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: E U104, E 1201

ANLEGGSKRAV

Det skal benyttes kabeltype TFXP 4x240 mm2 AL 
(elverkskabel).

MERKING OG DOKUMENTASJON

I henhold til: 
- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem 
for bygninger (FoU-rapport 50083) utgitt av 
Statsbygg. 

Alternativt byggherres spesifikke system.

Dokumentasjon av:
~ anvendt materiell og utstyr. 
~ tegninger. 
~ fotografier av anleggene under utførelse. 

PRISGRUNNLAG

Kostnader i forbindelse med merking skal være 
kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Samtlige poster i dette kapittelet er regulerbare.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201701.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende 
teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er 
av betydning for kalkulasjon av postene og for 
korrekt utførelse.

07.43.1.1 WJ2.29926A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 420,00

Ledertall/ledermateriale: 3 + PEN / AL
Ledertverrsnitt: 240 mm²
Lokalisering: Fra trafo 22kV/400V/1000kVA i 
området
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TFXP 4x240 mm2 AL 
(elverkskabel).
Forlegning/underlag: Direkte i grøft fra 
transformator frem til bygningens ringmur, herfra 
trekkes kablene i rør inntil krypekjeller.

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er regulerbar. 
Kabellengden er ca. mål, nøyaktig lengde må 
måles på stedet, tilpasset nøyaktig plassering 
av ny transformator og hovedtavle i bygget.

Det beregnes 6 stk. kabler i parallell, (6x70 m).

07.43.1.2 WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 6

Lokalisering: I trafokiosk
Tilkoblet utstyr: På lavspentbryter, inkl. rengjøring, 
avmantling og kabelsko.
Fordelingssystem/spenning: 400V TN-C-system
Kabel-/ledningstype: TFXP (elverkskabel)
Ledertall/dimensjon: 4x240 mm2 AL
Kapslingsgrad: -

Andre krav: Nei

07.43.1.3 Midlertidig kabelavslutning
Inntakskabler avsluttet i krypekjeller, 
6 stk. 4x240 mm2 AL.
Alle kabelender som ikke skal håndteres umiddelbart 
må kortsluttes og merkes.
Endene skal i tillegg forsegles slik at vann ikke kan 
trenge inn i kabelen. RS
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07.45 Elvarme

07.45.1 Varmekabler

ORIENTERING

Dette kapittel omfatter levering og montering av 
varmekabler for frostsikring av rør i krypekjeller.

Vann, overvanns og avløpsrør.

Kursavganger i fordelinger etableres av annen 
entreprenør, basert på info fra denne leveransen.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: E U104, E 1201

ANLEGGSKRAV

Varmekabler skal monteres i henhold til 
produsentens anvisninger. Det skal ved utlegging av 
varmekabler utvises stor forsiktighet. 
Kablenes isolasjonsmotstand skal måles 
umiddelbart etter at tildekkingen er utført. Ved 
registrert feil skal defekt kabel skiftes ut.

MERKING OG DOKUMENTASJON

I henhold til: 
- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem 
for bygninger (FoU-rapport 50083) utgitt av 
Statsbygg. 

Alternativt byggherres spesifikke system.

Dokumentasjon av:
~ anvendt materiell og utstyr. 
~ tegninger. 
~ fotografier av anleggene under utførelse. 

PRISGRUNNLAG

Kostnader i forbindelse med merking skal være 
kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Samtlige poster i dette kapittelet er regulerbare.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201701.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende 
teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er 
av betydning for kalkulasjon av postene og for 
korrekt utførelse.

07.45.1.1 WR2.413A
ELEKTRISK VARMEELEMENT

Antall m 300,00

Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig 
elementeffekt (selvregulerende)
Anvendelse: Frostsikring
Lokalisering: Krypekjeller
Oppvarmet areal: På avløp,overvanns- og vannrør.
Underlag: Rør
Overdekning: Valgfritt
Nominell spenning: 230V
Effekt: Frostsikringskabel
Elementkobling: Valgfritt
Tilkobling: Iht. lev. anvisning.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppgitt mengde prises ferdig montert på rør. 
Omfang må kartlegges på stedet i samråd med 
vvs-entreprenør.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar og kan utgå i sin helhet.

07.45.1.3 WL1.313A
PUNKT

Antall stk 5

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Krypekjeller
Montasje: På byggningskonstruksjon

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kursopplegg for frostsikringsvarmekabler.
Beregn 50 m PFSP 2x2,5 mm2 i PVC rør pr 
punkt. Inkl. tilkobling av varmekabel og 
kabelforlegging med oppstikk til fordeling i plan 
1.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar og kan utgå i sin helhet.
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08 Bygningsmessige arbeider

BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR ELEKTRO 

Denne beskivelsen er basert på NS 3420 og poster 
med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg. 4 (201701).

Poster uten koder skal også ses på som komplett 
leveranse.  

Oppgitte mengder justeres ved endelig oppmåling 
på byggplassen. Enhetspriser skal oppgis iht. 
oppgitte mengder, og vil bli benyttet ved justering av 
tillegg eller fradrag av mengder.
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08.01 Grunnarbeider

ORIENTERING

Dette kapittel omfatter hjelpearbeider for elektro.
Graving av grøfter etc.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: E U104, E 1201.

Det henvises til rapport A101126 RAP001 
Miljøtekniske grunnundersøkelser messerigg 
Bardufoss datert 15.09.2017

PRISGRUNNLAG

Kostnader i forbindelse med merking skal være 
kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Samtlige poster i dette kapittelet er regulerbare.

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201701.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende 
teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er 
av betydning for kalkulasjon av postene og for 
korrekt utførelse.

08.01.1 FD2.11901A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 170,00

Omfang: Opplegg og igjenfylling.
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: I tomte-/bygge området
Formål: Avdekking av eksisterende høyspentkabel 
for flytting ut av byggegrop.
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Etter kabelpåvisning av kraftselskap/
el-entreprenør
Grøftedybde: Ca. 600 mm.
Bunnbredde: Ca. 400 mm.

Andre krav: 

c) Utførelse
Gravearbeidene må utføres med største 
forsiktighet. Noe håndgraving må derfor 
innkalkuleres.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.
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08.01.3 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 50,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: I tomte-/bygge området.
Formål: For inntakskabler.
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Se c).
Bunnbredde: 1,05 m
Grøftedybde: 0,6 - 0,8 m.
Krav til tilbakefylling: Se tegning E 1201. For 
ledningssonen, bestående av kabelfundament, 
sidefylling og beskyttelseslag, er det krav til 
finkornede masser, tilslag 0-4 mm. For gjenfylling/
oppbyggig benyttes stedlige masser.
Krav til komprimering: Se tegning E 1201 og 
NS3458

Andre krav: 

c) Utførelse
I hht. tegning E 1201 (Grøftesnitt).
Det må påregnes kryssing og nærføring til 
vann-, avløps-, fjernvarme- og 
spillvannsledninger.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

08.01.4 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m2 50,00

Område som skal ryddes: Over kabelgrøfter.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning skog og avtaking vegetasjonsdekke, 
tykkelse ca. 50 cm.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

08.01.6 WB1.321A
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde m 150,00

Lokalisering: I kabelgrøft, se tegning E 1201.
Type: Kabelmarkeringsbånd eller nett.

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er regulerbar
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08.05 Betongarbeider

ORIENTERING

Dette kapittel omfatter hjelpearbeider for elektro.
Utsparinger i ringmur, etc.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: E U100.

PRISGRUNNLAG

Kostnader i forbindelse med merking skal være 
kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Samtlige poster i dette kapittelet er regulerbare.

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201701).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende 
teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er 
av betydning for kalkulasjon av postene og for 
korrekt utførelse.

08.05.1 LB8.1019
FORSKALING AV UTSPARINGER
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: -
Lokalisering: I ringmur.
Dimensjoner: Se underposter.

Andre krav: Nei

08.05.1.1 Anvendelse: For intakskabler/rør.
Dimensjon: B x H = 600 x 250 mm
Antall stk 2

08.05.1.2 Anvendelse: For inntak teletekniske kabler/rør.
Dimensjon: B x H = 300 x 250 mm
Antall stk 2
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08.05.1.3 Anvendelse: For rør til fettutskiller.
Dimensjon: B x H = 100 x 100 mm
Antall stk 1

08.05.2.2 Anvendelse: For adkomst til blindkjeller.
Dimensjon: B x H = 600 x 600 mm
Antall stk 11
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F Vederlaget

F.2 Regningsarbeider

F.2.1 REGNINGSARBEIDER

Gjelder mannskap/personell ved utførelse av 
regningsarbeider.

Timepriser for personell skal være alt inklusive lønn. 
sosiale utgifter, tariffestet godtgjørelse, rigg og drift, 
administrasjon, fortjeneste mm.
Alt føres til sum og vil tas med i evelueringen av 
tilbudene, men tas ikke med i bestillingen.

F.2.1.1 Prosjektleder
Antall time 10,00

F.2.1.2 Prosjektleder, 50% overtid
Antall time 5,00

F.2.1.3 Prosjektleder, 100% overtid
Antall time 5,00

F.2.1.4 Fagarbeider/montør
Antall time 10,00

F.2.1.5 Fagarbeider/montør, 50% overtid
Antall time 10,00

F.2.1.6 Fagarbeider/montør, 100% overtid
Antall time 5,00

F.2.1.7 Hjelpearbeider/lærling
Antall time 10,00

F.2.1.8 Hjelpearbeider/lærling, 50% overtid
Antall time 10,00

F.2.1.9 Hjelpearbeider/lærling, 100% overtid
Antall time 5,00
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F.2.2 MATERIALER

Her oppgis en påslagsprosent hvor alle tillegg til 
netto inntakskost på materialer er inkludert. 
Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost 
tillagt angitt påslagsprosent pluss mva:

Påslagsprosent =_________ %

Lengde

F.3 Påslag for side- og underentrepriser

F.3.1 PÅSLAG 

Her skal eventelle på slag for 
side-/underentreprenører angis.

Påslagsfaktorer

Påslagsfaktor for sideentreprenører: 

________________  %

Påslagsfaktor for underentreprenører: 

________________  %

Lengde
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