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Fordelingssystem Spenning Merkestrøm Frekvens Montasjeenhet

63 A 50 Hz Gulvskap

Ik, maks Ik, min Kapsling Omgivelsestemp. Veggskap

IP2XC 30 °C Vertikalt kabelfelt

På stålramme (for datagulv)

Merknader Utenpåliggende montasje

- Dimensjoneres for minimum 25% reservekapasitet elektrisk og plassmessig

- Monteres på vegg i teknisk rom, B-Bygget

Betjening

Usakkyndig betjening

Sakkyndig betjening

   - Det skal benyttes effektbrytere med elektronisk vern

  - Dimensjoneres elektrisk mht. på samleskinner for 30 % reservekapasitet

Bryter/vern/
komponent

Ant.
poler

Merkestrøm
 / Vern

Jordfeil-
vern

Styring
Kabel

nr.
Type, tverrsnitt Forl.

Dim.
lengde

-XQ001 Lastskillebryter 4 63 A PFSP 4x95 Al E

-XF001 Automatsikring 4 C 25 A

-KW001 Pot.fritt

-XF002 Automatsikring 2 C 6 A

-XP002 Multi-instrument/nettanalysator BACnett

-QS001 Jordfeilovervåking av hver stigekabel BACnett

-QS002 Feilsignal utløst effektbryter -KW002 Potfritt. 30 signaler

-XQ002 Effektbryter 4 32 A -KW003 PFXP 4x10 CU

-QE001 Oversp. vern (T2) 4

Stigekabel til ventilasjonsaggregat

Overspenningsvern

Alarmsignal til SD-anlegg for utløst
overspenningsvern

Sikring for overspenningsvern

Innkommende forsyning fra hovedfordeling plan 1, B-
Bygget

- Kombiautomater/jordfeilbrytere leveres som klasse A type  SI

Kurs
ID

Komponenter i fordeling

- Rekkeklemmer for alle utgående kabler

Kabel

 Underfordeling, +B=433.003, B-Bygget

- Allpolige vern med samme utløseverdi for N-leder som for faseledere

KURSFORTEGNELSE

TN-S

Statsbygg sør

Skien fengsel - Rehabilitering av tekniske rom

Status / revisjonstekst

400 V

 +B=433.003

2018-10-26 Tilbudsbeskrivelse

Dato Godkjent

ELT

- mm

En
dr

et

Feilstatus pr. stigekabel til tavlefront og signal til SD-
anlegg

Feilstatus pr. effektbryter til SD-anlegg

Display i front av tavle og forberedt for
signal til SD-anlegg (alle målte verdier)

Sikring for intrumentering

Adresse / Last / Merknad

Rambøll Norge AS UF433.102 Side 1 (av 2)



Bryter/vern/
komponent

Ant.
poler

Merkestrøm
 / Vern

Jordfeil-
vern

Styring
Kabel

nr.
Type, tverrsnitt Forl.

Dim.
lengde

Kurs
ID

Komponenter i fordeling Kabel

 Underfordeling, +B=433.003, B-ByggetKURSFORTEGNELSE

En
dr

et

Adresse / Last / Merknad

-XQ003 Effektbryter 4 32 A -KW004 PFXP 4x10 CU

-XQ004 Effektbryter 4 32 A -KW005 PFXP 4x10 CU

-XF012 Jordfeilautomat 2 C 16 A 30 mA -KW012 PFXP 2x2,5

-XF013 Jordfeilautomat 2 C 16 A 30 mA -KW013 PFXP 2x2,5

Selvregulerende varmekabel varmtvannsrør

Reserve

Stiger til automatikktavle

Stigekabel til ventilasjonsaggregat

Rambøll Norge AS UF433.102 Side 2 (av 2)


