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ANMERKNINGER

1. Eksisterende terrengnivd, Haugvaldstadsgate

2. Sikringstiltak mot byggegrop

3. Boret rgrspunt @219.1 t=6.3mm c/c 0.33 meter
4. Stalkile - Opplegg for pute, pasveises alle rar

5. @vre stagniva kote+18,7. Pute: 2 x UNP200 S355
6. Nedre stagniva kote +16,7. Pute: 2x UNP240 S354

7. Eventuell fotdrager/sikring av bergfot
Kontrolleres av ING.GEO

8. Lissestag c/c 2,5m. Dim. kapasitet> 372 kN (ULS)
0og 413 kN (ALS). Laselast 250 kN.

9. Lissestag c/c 2,5m. Dim. kapasitet 545 kN (ULS)

0og 606 kN (ALS). Laselast 330 kN.

10. Antatt eksisterende bergoverflate
11. Midlertidig graveniva 1

12. Midlertidig graveniva 2

13. Traubunn
INSTALLASIJIONSMETODE

e Etabler graveskraning

. Installer spunt

e Lokal utgravning til kote +18,2

. Installer stag og pute kote +18,7
e Lokal utgravning til kote +16,2

. Installer stag og pute kote +16.7
e Utgravning til bergoverflate

e Etabler sikring av bergfot om ngvdendig

e Sprengning til endelig utgravningsniva

MERKNADER

e Antall og plassering av stagniva er
basert pa forelgpig antatt
lgsmassedybde til berg. Endelig
antall og plassering av stagniva
bestemmes etter spuntrgr er boret.
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RAMBGLL

Rambgll AS - Region Midt-Norge

Norsk Grafisk Museum

INNHOLD

TVERRSNITT 3

Spunt mot Haugvaldstadsgate

P.b. 9420 Sluppen

Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDRAGSGIVER

MUST AS

e Innboringslengder i berg
bestemmes av ingenigrgeolog
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