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PARTS LIST

TOTAL
LENGDE

TOT
MASS

MASS
ITEM
QTY

MATERIALPART NUMBER & LENGDERITEM

7694 mm217 kg217,3 kg1 S355J2DIN EN 10219-2 - 200 x 120 x 6  - 7694,4881

7521 mm211 kg211,0 kg1 S355J2DIN EN 10219-2 - 200 x 120 x 6  - 7520,7512

7695 mm217 kg217,4 kg1 S355J2DIN EN 10219-2 - 200 x 120 x 6  - 7695,4343

8870 mm251 kg250,9 kg1 S355J2DIN EN 10219-2 - 200 x 120 x 6  - 88704

12020 mm438 kg219,1 kg2 S355J2DIN EN 10219-2 - 160 x 160 x 8  - 60105

1332 mm42 kg41,6 kg1 S355J2DIN EN 10219-2 - 140 x 140 x 8  - 1331,7176

1521 mm45 kg44,9 kg1 S355J2DIN EN 10219-2 - 140 x 140 x 8  - 1520,6037

7370 mm153 kg152,9 kg1 S355J2DIN EN 10219-2 - 120 x 120 x 6  - 73708

7372 mm153 kg153,0 kg1 S355J2DIN EN 10219-2 - 120 x 120 x 6  - 7372,2039

15260 mm317 kg316,6 kg1 S355J2DIN EN 10219-2 - 120 x 120 x 6  - 1526010

3105 mm38 kg19,0 kg2 S355J2DIN EN 10219-2 - 100 x 80 x 5  - 1552,54611

3128 mm39 kg19,3 kg2 S355J2DIN EN 10219-2 - 100 x 80 x 5  - 1563,86812

1282 mm16 kg15,7 kg1 S355J2DIN EN 10219-2 - 100 x 80 x 5  - 1281,78513

3779 mm47 kg23,3 kg2 S355J2DIN EN 10219-2 - 100 x 80 x 5  - 1889,68514

3802 mm47 kg23,6 kg2 S355J2DIN EN 10219-2 - 100 x 80 x 5  - 1901,00615

4585 mm57 kg28,5 kg2 S355J2DIN EN 10219-2 - 100 x 80 x 5  - 2292,62516

4608 mm58 kg28,8 kg2 S355J2DIN EN 10219-2 - 100 x 80 x 5  - 2303,94617

5548 mm69 kg34,7 kg2 S355J2DIN EN 10219-2 - 100 x 80 x 5  - 2774,20918

5571 mm70 kg35,0 kg2 S355J2DIN EN 10219-2 - 100 x 80 x 5  - 2785,5319

6700 mm84 kg42,0 kg2 S355J2DIN EN 10219-2 - 100 x 80 x 5  - 3349,78620

1264 mm15 kg15,4 kg1 S355J2DIN EN 10219-2 - 100 x 80 x 5  - 1263,70221

560 mm7 kg1,7 kg4 S355J2L135x65x8-122

720 mm8 kg1,4 kg6 S355J2L100x100x8-123

480 mm13 kg6,4 kg2 S355J2PL15_I24

480 mm13 kg6,4 kg2 S355J2PL15_I_MIR225

460 mm12 kg5,9 kg2 S355J2PL15_II26

460 mm12 kg5,9 kg2 S355J2PL15_II_MIR227

260 mm6 kg5,7 kg1 S355J2PL15_IV28

260 mm5 kg4,6 kg1 S355J2PL15_V29

1560 mm62 kg10,4 kg6 S355J2PL20_I30
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E RIB

Generelt:
Kontroll klasser ihht. NS-EN 1990:
Prosjekteringsklasse: Normal kontroll
Utførelsesklasse: Normal kontroll

Toleransekrav:
Toleranseklasse stål:  ihht. NS-EN 1090
NS-EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner (EXC1)

Stålkvalitet:
Konstruksjonstål:  S355J2, ref. NS-EN 10025
Konstruksjonstål (RHS, CFR): S355J2, ref. Ns-EN 10219-1
Innstøpt stål:   S355J2, ref. NS-EN 10025
Sveiser:    Sveiser utføres ihht. NS-EN 1090-2
Bolter:    NS-EN ISO 4014, 8.8 ref. NS-ISO 898-1
Muttere:   NS-EN ISO 4032, 8.8 ref. NS-ISO 898-2
Skiver:    NS-EN ISO 7089, 8.8 ref. NS-ISO 898-2

Korrosivitetsklasse: 
Galvanisert C4
(rustbestandige bolter).

Fotplater og plater med bolteforbindelser svises med 
a-mål 6mm (dersom ikke annet er oppgitt).
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MATERIAL-LISTE, KAPPMÅL OG VEKT

30 KRYMPEFRI MASSE
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TOPP Fundament
+57 650

Vekt totalt for 1 stk. Takstol i Hall 1: 2720 kg
Avstivning, Q-dekke, Tekking og fasade er vist 
på annen tegning.
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