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NOTAT   
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EMNE  Brannteknisk vurdering ‐ overordnede premisser  TILGJENGELIGHET  Åpen 

OPPDRAGSGIVER  Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS 
(SIM)  

OPPDRAGSLEDER  Johnny Kåre Berge Olsen 

KONTAKTPERSON    SAKSBEHANDLER  Marianne Palmesen 

KOPI     ANSVARLIG ENHET  10233041 Brann Vest 

 

1 Innledning 
Multiconsult er engasjert av Sunnhordland interkommunale Miljøverk IKS (SIM) for brannteknisk 
rådgivning i forbindelse med grunnlag til totalentreprise for tilbygg til Svartasmåget 
komposteringshall.  

Dette notatet angir hovedføringer for brannkonsept med tanke på kostnadsdrivende tiltak.  

Byggverket plasseres i tiltaksklasse 1. 

2 Forutsetninger 

 Regelverk og grunnlag 

Notat med overordnede premisser er basert på følgende: 

 Plan‐ og bygningsloven av 2008, PBL (1) 

 Byggteknisk forskrift av 2017 – TEK17 (2) 

 Veiledning til TEK17, lastet ned  1.6.2018 – VTEK (3) 

 Forskrift om brannforebygging av 2015, FOB (4) 

 Plantegninger utarbeidet av Multiconsult, datert 5.11.2018 

 Beskrivelse av tiltaket 
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Byggverket benyttes til kompostering av avfall. Tiltaket er et tilbygg til komposteringshall som skal 
benyttes til samme virksomhet. 

Eksisterende bygg er ca. 1700 m2. Etter etablering av tilbygget vil det totale arealet være ca. 3950 
m2.   

Brannenergien antas å være høy. Dvs. over 400 MJ/m2 omhyllingsflate. Det vurderes ikke nødvendig 
med risikovurdering basert på brannenergien, med bakgrunn i at innholdet i byggverket har lavere 
verdi enn byggverket.  

3 Overordnet brannkonsept – Hovedføringer  

 Tellende etasjer, risikoklasse og brannklasse 

Bygget er plassert i risikoklasse 1 og brannklasse 0, basert på 1 tellende etasje. 

Plasseringen av risikoklasse forutsetter at byggverket utformes og brukes slik at brannfaren er liten.  

Iht. mottatte tegninger har byggverket god åpenhet for naturlig ventilasjon av varme og gasser fra 
prosessen.  

Det forutsettes at personoppholdet i byggverket kun er sporadisk. 

 Bæreevne og stabilitet 

Det stilles ikke branntekniske krav til byggverkets bæresystem.  

 Sikkerhet ved eksplosjon 

For oppbevaring og bruk av brannfarlig vare som gass og/eller diesel gjelder forskrifter og 
veiledninger fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (5). 

 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 

Avstand til nabobyggverk forutsettes over 25 meter.  

 Brannseksjoner 

Bygget oppføres i én brannseksjon.  

 Brannceller 

Det stilles ikke krav til oppdeling av brannceller i byggverket. 

 Materialer og produkters egenskaper ved brann 

Det stilles ikke spesifikke branntekniske krav til materialer i byggverket, men det forutsetter at det 
benyttes materialer og overflater som ikke gir uakseptabel brannutvikling.  

Dersom det er knyttet usikkerhet til hva som regnes som bidrag til uakseptabel brannutvikling kan 
RIBr kontaktes for avklaring.  
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 Tekniske installasjoner 

Generelt 

Tekniske installasjoner/innretninger må utføres slik at det ikke medfører økt fare for røyk‐ og 
brannspredning. 

Ventilasjonsanlegg 

Dersom det monteres ventilasjonsanlegg må dette utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2‐
s1, d0 [ubrennbart/begrenset materialer].  

Avbruddsfri kraftforsyning 

Branntekniske installasjoner som er avhengig av kraftforsyning må ha reservekraft ved utfall av 
hovedstrømforsyningen, dvs. generator eller batteri. Installasjonene må ivareta sin funksjon i minst 
15 minutter ved utfall av hovedstrømforsyningen. 

Følgende branntekniske installasjoner er så langt vurdert i prosjektet å skulle ha reservekraft 
(generator eller batteri): 

 Ledesystem/nødbelysning dersom elektriske komponenter. 

 Tiltak for å påvirke rømnings‐ og redningstider 

Skissert løsning til branntekniske tiltak for tilbygg: 

Ledesystem/nødbelysning 

Bygget må ha markeringslys/‐skilt plassert over alle utganger. Det kan benyttes etterlysende 
komponenter i form av høytmonterte skilt.  

Til opplysning kan Arbeidsplassforskriften ha ytterligere krav til nødbelysning. 

Brannalarmanlegg 

Det stilles ikke krav til brannalarmannlegg i byggverket. 

 Rømnings‐ og fluktveier 

Rømningskonseptet for bygget er som følger:  

Generelt må rømningsdører ha minimum 0,86 meter fri bredde. Avstand til nærmeste rømningsvei 
(utgang) må være maksimalt 50 meter, målt i ganglinje.  

Innredning/utstyr skal ikke vanskeliggjøre rømning, dvs. det skal være oversiktlige forhold slik at 
brukerne lett kan orientere seg om hvor utgangene til det fri er. 

Rømningsdører må kunne åpnes uten bruk av løs nøkkel.  

Rømningsdører må ha minimum 2,0 meter fri høyde.  

 Tilrettelegging for manuell slokking 

Alle områder må dekkes av brannslanger eller håndslukkere, og det må være maksimalt 25 meters 
ganglinje til nærmeste slokkeutstyr. Håndslukkere må tilfredsstille minst effektivitetsklasse 21A iht. 
NS‐EN 3‐7. 
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 Tilrettelegging for rednings‐ og slokkemannskap 

Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25‐50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei. 
Slokkevannskapasiteten må være minst 3.000 liter per minutt, fordelt på minst to uttak. 

Tilrettelegging for rednings‐ og slokkemannskap må tilpasses iht. stedlig brannvesen sine krav til 
atkomst og tilrettelegging. Det må være tilrettelagt for kjørbar adkomst helt frem til hovedinngang 
og brannvesenets angrepsvei. Alle deler av fasade må kunne rekkes med 50 m slangeutlegg fra 
mannskapsbil og maks 200 m slangeutlegg fra brannkum.  
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