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SAMMENDRAG 
 

Buvollen skole skal legges ned i 2018. Etter nedleggelse skal store deler av bygningen rives og 

erstattes av et nybygg som skal benyttes som barnehage. Også gjenstående bygning skal 

benyttes til barnehage, men deler av denne skal også kunne benyttes som grendahus. 

 

Rambøll Norge AS er engasjert av Lillehammer kommune for å utarbeide brannkonsept for 

prosjektet Buvollen barnehage. Dette konseptet er en del av totalentreprisegrunnlaget for tiltaket. 

Totalentreprenør er ansvarlig for at endelig brannteknisk konsept blir utarbeidet. Uavhengig 

kontroll av brannteknisk konsept er ikke foretatt på dette stadiet. 

 

Denne rapporten angir overordnede krav, forutsetninger og minimumsytelser til konstruksjoner, 

bygningsdeler og installasjoner for at funksjonskravene i Teknisk forskrift (TEK) [1] til Plan- og 

bygningsloven [2] skal tilfredsstilles.  

 

Bygningen deles inn i to brannseksjoner, der det vil bli etablert en barnehageavdeling i hver 

brannseksjon. 1. etg. i bygningen som ikke skal rives vil bli plassert i risikoklasse 5, slik at deler 

av den også kan benyttes som forsamlingslokale. Forsamlingslokalet kan deles ved hjelp av 

eksisterende skyvevegger, og tilpasses bruk som en del av barnehagen. 

 

Rømning vil i hovedsak kunne foregå direkte til det fri eller til annen brannseksjon. I tillegg vil 

eksisterende korridor bli beholdt som rømningsvei. 

 

Ventilasjon vil bli basert på eksisterende anlegg. Dette krever gjennomføring i seksjoneringsvegg 

med brannspjeld EI120. Ventilasjon i nybygget vil bli basert på "steng inne" strategi. I 

eksisterende bygning kan det benyttes "trekk ut" strategi. Ventilasjonsanlegg utføres i 

utgangspunktet i henhold til Byggdetaljblad 520.352 Brannsikring og røyksikring av balanserte 

ventilasjonsanlegg. 

 

Bygningen skal ha heldekkende automatisk brannalarmanlegg. 

Det installeres ikke automatisk slokkeanlegg. 

Det er krav om ledesystem i bygningen. 

 

Det benyttes preaksepterte metoder uten fravik. 

 

 

Figur 2 Situasjonsplan 
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1. INNLEDNING 

Rambøll Norge er engasjert for å utarbeide brannkonsept for Buvollen barnehage. Prosjektet 

omfatter riving av store deler av eksisterende bygningsmasse og oppføring av nye 

barnehagelokaler i en etasje. En bygningsdel vil ikke bli revet, men denne ombygges også til 

barnehage. 

 

Dette brannkonseptet er utarbeidet av sivilingeniør Vegard Haugen. Kontroll er gjennomført av 

sivilingeniør Per Finborud. Kontroll er dokumentert ved sjekkliste og kontrollkopi. Rambøll Norges 

kvalitetssystem er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN 14001.  

 

Rambøll Norge søker ansvarsrett i tiltaksklasse 2 i forbindelse med prosjektet.  

 

Brannkonseptet danner grunnlag for detaljprosjektering. For at tiltaket skal oppnå 

tilfredsstillende sikkerhet mot brann, må ansvarlig prosjekterende for alle fag ivareta de 

ytelseskrav som er angitt. RIFs veileder ansvar for planlegging av brannsikkerhet - grensesnitt og 

ytelser fra 2013 legges til grunn.  

 

1.1 Identifisering av tiltaket 

 

 
 

 

Figur 1.1-1 Situasjonsplan før riving av skole og oppføring av tilbygg (www.glokart.no)

 

Se også side 3 for hvilke deler som skal rives. 

Oppdragsgiver: Lillehammer kommune 

 

Prosjektnavn: Buvollen barnehage 

 

Bygningsnavn: Buvollen barnehage 

 

Adresse: Buvollvegen 56, 2625 Fåberg 

 

Gårds- og bruksnummer: - 138/3 

 

Beskrivelse av tiltaket: Riving av skolebygning, oppføring av nybygg for 

barnehage og ombygging av eksisterende bygning til barnehage. 

 

Særskilt brannobjekt: Ja 
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1.2 Ansvarsoppgave i henhold til Byggesaksforskriften (SAK 10) 

 

 
 

 

1.3 Gjeldende regelverk 

De branntekniske forhold reguleres av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven) av 1. juli 2009 nr. 71 med endringer [2]. Videre fastlegges brannsikkerhetsnivået 

av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver av 14. juni 2002 [6]. Funksjonskrav til sikringsnivå stilles i Byggeteknisk 

forskrift 2017 (TEK17) [1].  

 

Veiledning til teknisk forskrift (VTEK) oppdateres jevnlig. I forbindelse med dette prosjektet er 

veiledning lastet ned fra www.dibk.no den 2019-01-21 lagt til grunn. 

 

1.4 Tilleggskrav fra tiltakshaver, myndighetene, tiltakshaver eller bruker 

Rambøll kjenner ikke til spesielle krav fra tiltakshaver, myndigheter eller bruker. 

 

1.5 Dokumentasjonsform 

De branntekniske ytelseskrav er dokumentert i henhold til preaksepterte ytelser angitt i VTEK 

[5]. Fravikende løsninger er dokumentert i form av analyser. 

 

Kildehenvisninger er angitt med [nummer] og er spesifisert i litteraturhenvisning. Eksempel: NS 

3901 [7]. 

 

Kontroll av prosjektering er gjennomført med egenkontroll og sidemannskontroll i henhold til 

Rambøll sitt kvalitetssystem.  

 

Oppfyllelse av kravene til sikkerhet ved brann er dokumentert ved at byggeobjektet utføres i 

samsvar med preaksepterte løsninger i henhold til VTEK.  
  

Tiltakshaver: - Lillehammer kommune 

 

Ansvarlig søker: - Atelier 4 AS 

 

Rambølls kunde: - Lillehammer kommune 

 

Brannteknisk prosjekterende: Rambøll Norge AS 

 

Uavhengig kontrollerende for brannteknisk prosjektering: - Union Consult AS 

 

Uavhengig kontrollerende for brannteknisk utførelse (KUT Brann): - ikke fastlagt 

 

Tiltaksklasse for brannteknisk prosjektering: 2 

 



SIDE 8 AV 27 

 

 

2. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER FOR BRANNTEKNISK 

PROSJEKTERING 

Brannkonseptet skal gjelde for den forutsatte bruk av bygningen i normal driftssituasjon. 

 

2.1 Grunnlagsdokumentasjon 

2.1.1 Tegninger/dokument fra oppdragsgiver 

 

Følgende dokumenter ligger til grunn for prosjekteringen: 

 

Dokument Innhold Utarbeidet av Datert 

arkP-500.dwg Plan kjeller Atelier 4 AS 2019-01-17 

arkP-501.dwg Plan 1 Atelier 4 AS 2019-01-17 

arkP-502.dwg Plan 2 Atelier 4 AS 2019-01-17 

arkP-503.dwg Takplan Atelier 4 AS 2019-01-17 

 

2.1.2 Befaringer 

 

Det ble gjennomført en befaring 2018-02-14. Tilstede ved befaring var Vegard Haugen fra 

Rambøll og Ingar Afseth fra Lillehammer kommune. 
 

2.2 Forutsetninger for byggeobjektet og virksomheten i bygget 

2.2.1 Areal og Virksomhet 

Bruttoareal er beregnet i henhold til beregningsregler i NS 3940 [8] 

 

Seksjon 1 (ny seksjon) 

Etasje Areal (BTA) Virksomhet Tellende 

etasje 

Kjeller Ca. 65 m2 *) Trapperom, teknisk rom Nei 

1. etasje Ca. 210 m2 Barnehage (en avdeling) Ja 
*) Øvrig areal på kjellerplan er ikke utgravd. 

 

Seksjon 2 (eksisterende bygg) 

Etasje Areal (BTA) Virksomhet Tellende 

etasje 

Kjeller Ca. 74 m2 *) Tilfluktsrom Nei 

1. etasje Ca. 750 m2 Barnehage (en avdeling) / 

Forsamlingslokale. 

Ja 

2. etasje Ca. 750 m2 Loftsrom, tekniske rom, øvre 

del av forsamlingslokale. 

Ja 

*) Øvrig areal på kjellerplan er ikke utgravd. 

 

Dette medfører at seksjon 1 har en tellende etasje og seksjon 2 har to tellende etasjer. 

 

2.2.2 Høyde og plassering 

 

Største mønehøyde er ca. 7,5m. Bygningen regnes som et lavt bygg. 

Avstand til nabobygninger er over 8m. 
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2.2.3 Personbelastning 

Beregning av personbelastning er basert på persontall  

 

I henhold til §11-13, tabell 3 er gulvareal pr. person 0,6 m2 for forsamlingslokaler uten faste 

sitteplasser. Areal av forsamlingslokalet er ca. 216 m2. Forsamlingslokalet dimensjoneres derfor 

for 360 personer. 

 

Etasje Dimensjonerende persontall Totalt pr etasje 

Kjeller Kun sporadisk opphold. 2 

1. etg. barnehage Ansatte: 7 

Barn:27 

34 

1. etg. forsamlingslokale   360 

2. etg. Kun sporadisk opphold 2 

Det regnes ikke samtidig bruk som barnehage og forsamlingslokale. 

 

Dette medfører et totalt antall personer i bygget på 360 ved bruk av forsamlingslokalet og <40 

ved bruk som barnehage. 

 

2.2.4 Brannenergi 

NBI-Blad 321.051 Brannenergi i bygninger [9] angir ikke statistiske verdier for barnehage og 

forsamlingslokaler, men spesifikk variabel (mobil) brannenergi er oppgitt til 347 MJ/m2 pr 

golvflate for klasserom i skoler og 365 MJ/ m2 pr golvflate for teater/kino. For barnehage kan det 

påregnes noe høyere brannbelastning, men ikke høyere enn 948 MJ/m2, som byggdetaljbladet 

oppgir for bolig. 

 

Spesifikk brannenergi omregnet til brannenergi pr omhyllingsflate gir dette normal 

brannbelastning 50-400MJ/m2 for hele bygningen. 

 

2.2.5 Lagring og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig vare 

Dersom virksomheten skal omfatte oppbevaring og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig 

vare i henhold til Brannvernloven, skal eier sørge for at det utarbeides egen risikoanalyse iht. 

krav i medhold av loven. 

 

Det er ikke kjent at det skal oppbevares brann- og eksplosjonsfarlige varer i bygningen. 

 

2.3 Spesielt for tiltak i eksisterende bygg 

Eksisterende bygg er oppført etter eldre forskrifter, men ved bruksendring skal krav i dette 

konseptet tilfredsstilles. Eksisterende bygning kontrolleres og evt. utbedres der det foreligger 

avvik i forhold til krav som angitt i dette konseptet. 
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2.4 Forutsetninger for beredskap 

 

2.4.1 Brannvesenets beredskap og innsatstid 

Nærmeste brannvesen i Lillehammer kommune er Lillehammer Region brannvesen i Lars 

Skrefsrud gate i Lillehammer. Seksjonen ledes av en overbrannmester med ansvar for flere 

brannstasjoner. En i Lillehammer med fast kasernert vakt, to i Gausdal og en i Tretten, alle tre 

med deltidsmannskap. Brannstasjonene overlapper hverandre og sideforflyttes etter behov. 

Beredskapsleder har kontor i brannstasjonen på Lillehammer.  

 

Brannvesenets innsatstid er tiden fra mottatt alarm til rednings- og slokkeinnsatsen er igangsatt. 

Kjøretid for brannvesenet er ifølge 1881.no ca. 13 minutter fra Lillehammer sentrum og 8 

minutter fra Segalstad Bru.  

 

Innsatstid til Buvollen barnehage anslås til ca. 15 minutter fra brannstasjon i Lillehammer 

sentrum og 10-15 minutter fra brannstasjon på Segalstad bru i Gausdal. 

 

  

Figur 2 Alternative kjøreruter for Brannvesen (www.1881.no) 

 

2.5 § 11-2 Risikoklasse og § 11-3 Brannklasse 

Det er risikoen for skade på liv og helse som legges til grunn når byggverk deles inn i 

risikoklasser. Risikoklassen bestemmes ut fra den virksomheten byggverket er planlagt for og de 

forutsetningene menneskene i byggverket har for å bringe seg selv i sikkerhet ved brann. 

Brannklasse bestemmes ut fra hvilken konsekvens en brann i byggverket kan få. Konsekvensen 

er avhengig av bruken av bygningen (risikoklasse), størrelse og planløsning. Underliggende 

etasje må ifølge tekniske forskrift ha brannklasse minst som overliggende etasje. 

 

Risikoklasse og brannklasse er bestemt på grunnlag av preaksepterte ytelser i VTEK § 11-2 og 

§ 11-3. 

 

Seksjon 1: 

Etasje Virksomhet Risikoklasse Brannklasse 

Kjeller Teknisk rom 2 1 

1. etg Barnehage 3 1 

 

Seksjon 2: 

Etasje Virksomhet Risikoklasse Brannklasse 

Kjeller Tilfluktsrom, lager 2 1 *) 

1. etg. Barnehage, forsamlingslokale 3,5 1 *) 

2. etg. Lager og tekniske rom 2 1 

 
*) §11-3, punkt 4:  
Byggverk som benyttes til forsamlingslokale eller salgslokale som har høyst to etasjer og 

bruttoareal mindre enn 800 m2 pr. etasje kan oppføres i brannklasse 1. 
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3. BESKRIVELSE AV BRANNTEKNISKE YTELSESKRAV 

For at tiltaket skal oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot brann, må ansvarlig prosjekterende for 

alle fag ivareta de ytelseskrav som er angitt i dette kapitlet i sin detaljprosjektering.  

 

Ytelseskravene er basert på forutsetninger og begrensninger fastlagt i kapittel 2. 

Paragrafhenvisninger i dette konseptnotatet referer til veiledning til teknisk forskrift (VTEK) [5]. 

 

Dersom forutsetninger endres underveis i prosjektet, kan det påvirke kravet til 

brannsikkerhetsnivå, slik at angitte ytelseskrav ikke lenger gir tilfredsstillende sikkerhet. 

 

Endringer av forutsetninger eller endringer i prosjektet som berører brannkonseptet, skal ifølge 

Forskrift om saksbehandling [4] meldes av Ansvarlig søker (SØK). Ansvarlig brannprosjekterende 

skal på bakgrunn av slike endringer revidere brannkonseptet. 

 

Ytelseskrav angitt i dette kapitlet ledsages av branntekniske tegninger utarbeidet av RIBR. 
 

3.1 Oversikt over branntekniske tegninger 

Branntekniske tegninger er angitt i tabell eventuelt tegningsliste. 

 

Dokument Innhold Dato 

F01 Branntegning kjeller 2019-01-21 

F02 Branntegning plan 1 2019-01-21 

F03 Branntegning plan 2 2019-01-21 

F03 Branntegning snitt 2019-01-21 

 
 

3.2 § 11-4 Bæreevne og stabilitet  

Bygninger skal prosjekteres og utføres slik at bygningene som helhet og hver enkelt del har 

tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til bæreevne og stabilitet ved brann. 

 

I tabell nedenfor er preaksepterte ytelser som oppfyller forskriftens funksjonskrav redegjort for. 

Dokumentasjon og beregning av bæreevne ved brann skal utføres av RIB. Brannmotstand må 

dokumenteres for alle konstruksjonselementer. Dette ansvaret kan ikke overlates til utførende. 

 

Underliggende konstruksjoner skal ha minst samme brannmotstand som overliggende 

konstruksjoner. 

 

Branntekniske ytelseskrav - Brannklasse 1 Ansvar 

Hovedbæresystem inkl. horisontale avstivningssystem R30 [B30] RIB 

Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskillere og 

takkonstruksjoner som ikke er del av hovedbæresystem eller 

stabiliserende  

R30 [B30] 

Trappeløp inne - 

Utvendig trappeløp, beskyttet mot flammepåvirkning og 

strålevarme 

- 

Balkonger og utkragede bygningsdeler o.l. må ha forsvarlig innfesting for å hindre 

nedfall som kan skade rednings- og slokkemannskapene og deres materiell under 

førsteinnsatsen.  

 

Brannmotstand må dokumenteres for alle konstruksjonselementer.  

 

3.3 § 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon 

Dersom det planlegges forhold som medfører fare for eksplosjon, er det hver prosjekterendes 

ansvar å bringe dette frem. Dersom det er aktuelt, må det gjennomføres risikovurdering av 

forholdet. 

 

Det er ikke kjent at det skal lagres brann- eller eksplosjonsfarlige varer i bygningen. 
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3.4 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 

Faren for spredning av brann fra en bygning til en annen er normalt til stede når avstanden 

mellom bygningene er mindre enn 8,0 m. 

 

Avstand til nabobygninger er godt over 8m. Det er ingen fare for brannspredning mellom 

byggverk. 
 

3.5 § 11-7 Brannseksjoner 

Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig 

store økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne 

begrenses til den brannseksjonen der den startet. 

 

I henhold til §11-7 er preakseptert ytelse for barnehager et areal pr. brannseksjon 600 m2. 

Det oppføres derfor ny seksjoneringsvegg som deler bygningen i to brannseksjoner. 

 

Branntekniske ytelseskrav Ansvar 

Brannseksjoneringsvegg skal ha brannmotstand REI 120-M A2-s1, d0 [A 120] 

 

RIB 

Seksjoneringsveggens avslutning mot tak og fasade må være utformet for å hindre 

brannspredning mellom ulike seksjoner. 

 

Dører og vinduer må ha tilsvarende brannmotstand som seksjoneringsveggen og 

må plasseres eller være beskyttet, slik at de ikke blir utsatt for mekanisk 

påkjenning ved nedfall av andre bygningsdeler. 

 

Dører må ha klasse Sa. Dører må være lukket i brukssituasjon eller ha automatikk 

som lukker døren ved deteksjon av røyk. Vinduer må ikke kunne åpnes i vanlig 

brukstilstand. 

 

ARK 

 

Tekniske installasjoner skal ikke svekke brannmotstanden til seksjoneringsvegger RIE / 

RIV 

 
  



SIDE 13 AV 27 

 

 

 

3.6 § 11-8 Brannceller 

Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv 

og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre 

tiltak gir likeverdig sikkerhet. 

 

Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre 

brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning. 

 

Branntekniske ytelseskrav - brannceller Ansvar 

Rom som utgjør egen branncelle 

Følgende rom skilles ut som egne brannceller er: 

a. Rømningsveier 

b. Trapperom 

c. Hver barnehageavdeling 

d. Forsamlingslokale 

e. Tekniske rom, sjakter og evt. store hulrom. 

 

Det henvises for øvrig til branntegninger som viser den branntekniske inndelingen 

og krav til dører, luker og vinduer. 

ARK 

Tekniske installasjoner skal ikke svekke brannmotstanden til 

branncellebegrensende bygningsdeler. 

RIE / 

RIV 

Vegger og etasjeskillere – generelt 

Branncellebegrensende konstruksjon generelt  EI30 [B30] ARK 

Vegger og etasjeskillere – spesielt 

Branncellebegrensende konstruksjon trapperom  EI30 [B30] ARK 

Branncellebegrensende konstruksjon installasjonssjakter EI30 [B30] 

Vinduer 

Evt. vindu i branncellebegrensende bygningsdel må ha tilsvarende brannmotstand 

som veggen og må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand. 

ARK 

 

3.6.1 Brannmotstand dører og luker  

 

Branntekniske ytelseskrav – Dører og luker Ansvar 

Generelt skal dører i branncellebegrensende vegg utføres med samme 

brannmotstand som veggen. Dører til rømningsvei kan utføres med halve veggens 

brannmotstand, men aldri lavere enn EI2 30-CSa [B30 S med terskel]. 

 

Røyktetthet på dører og luker. 

Alle dører skal utføres med tilfredsstillende røyktetthet. Røyktetthet for dører og 

luker angis med betegnelsen Sa. Dette betyr at røyktettheten er målt ved 

romtemperatur. Dersom døren oppfyller Sm, som er røyktetthet målt ved 200 °C er 

dette også akseptert. Dette som følge av at Sm er et strengere krav enn Sa.  

 

Dører som er klassifisert etter NS 3919 [18] (brannmotstand oppgitt som [B 30, 

A 60 etc.]), og som dermed ikke har Sa-klassifisering, må ha terskel/anslag og 

tettelister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet.  

ARK 

Dører og luker - spesielt 

Branncelle – trapperom Tr2 E 30-CSa [F 30 S] ARK 

Branncelle – korridor EI2 30-Sa [B 30] 

Luke til installasjonssjakt EI 30-Sa 

 

3.6.2 Krav til utforming av trapperom 

Det er krav til trapperom Tr2 i risikoklasse 3 og 5. 

Bygningen inneholder kun ett trapperom som fører til tekniske rom og lager i 2. etg. Gjeldende 

planløsning tilfredsstiller krav til Tr2. 
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3.6.3 Krav til utforming av heissjakt og installasjonssjakt 

Evt. installasjonssjakter utføres som egne brannceller. Sjakter skal være tilgjengelige for 

inspeksjon. 

  

3.6.4 Forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan 

Spredning av brann fra vindu eller annen åpning i yttervegg til fasade eller brennbart tak er ofte 

en vanlig årsak til rask brannspredning. 

Det samme gjelder spredning av brann fra underliggende vindu til brennbar takfot eller gesims 

og videre til kaldt loft som er egen branncelle. Utlufting må da anordnes andre steder, eller det 

kan benyttes lufteventiler med brannmotstand.  

 

Branntekniske ytelseskrav – Utvendig spredning Ansvar 

Vertikal brannspredning mellom brannceller 

Kjølesonen er større enn høyden underliggende vindu. Ytterligere tiltak er ikke 

nødvendig. 

 

ARK 

Horisontal brannspredning mellom brannceller 

Sikkerhet mot horisontal brannspredning er ivaretatt ved at bygningen er 

sprinklet. 

 

Vinduer i innvendig hjørne og i motstående konstruksjoner. 

 

ARK 

Lokalisering Avstand Krav  

Vinduer i motstående 

parallelle yttervegger i BKL 1 

L  3,0 m 

3,0 < L < 6,0 

 

L >= 6,0 

Ett vindu EI 30 eller begge EI 15 

Ett vindu E 30 [F 30] eller 

begge EI 15 

Uspesifisert 

ARK 

Vinduer i innvendige hjørner 

i BKL 1 

L  2,0 m 

2,0 < L < 4,0 

 

L > 4,0 

Ett vindu EI 30 eller begge EI 15 

Ett vindu E 30 [F 30] eller 

begge EI 15 

Uspesifisert 

 

3.6.5 Brannceller over flere plan 

Bygningen vil ikke ha noen brannceller over flere plan, men forsamlingslokalet vil ha takhøyde 

tilsvarende to plan. 

 

3.6.6 Rom for lagring av brensel 

Bygningen forutsettes å ikke ha behov for lagring av brensel. 

 

3.6.7 Husdyrrom 

Ikke aktuelt her. 

 

3.7 § 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann 

Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og 

spre seg er liten. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og nødvendig tid for rømning og 

redning. 

 

Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. 

Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, 

utvikling av brennende dråper og tid til overtenning. 

 

Branntekniske ytelseskrav – Materialer og produkters egenskaper ved brann Ansvar 

Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei 

Overflater på vegger og tak i branncelle D-s2,d0 [In 2] ARK 

Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0 [In 1] 
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Branntekniske ytelseskrav – Materialer og produkters egenskaper ved brann Ansvar 

Overflater i brannceller som er rømningsvei 

Overflater på vegger og tak B-s1,d0 [In 1] ARK 

Overflater på gulv Dfl-s1 [G] 

Kledninger 

Kledninger i brannceller som ikke er rømningsvei. K210 D-s2,d0  [K2] ARK 

Kledning i branncelle som er rømningsvei K210 B-s1,d0 [K1] 

Kledning i sjakter og hulrom K210 B-s1,d0 [K1] 

Utvendige overflater generelt 

Overflater på ytterkledning D-s3,d0 [Ut 2] ARK 

Taktekking BROOF(t2) [Ta]. 

 

Med overflate menes det ytterste tynne sjiktet av en bygningsdel (det man kan ta på), herunder 

overflatesjikt som maling, tapet mv. Underlaget som dette sjiktet er anbrakt på har stor 

betydning for brannegenskapene til overflaten. En klassifisering av overflate vil derfor gjelde det 

endelige produktet, dvs. kombinasjonen av overflaten og underlaget som denne er anbrakt på. 

 

 

Figur 3.7-1 Overflate og kledning 

 

3.7.1 Spesielt om isolasjon i konstruksjoner  

Isolasjon må generelt tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [ubrennbar/begrenset brennbar], med mindre 

konstruksjonselementet oppfyller kravet til brannmotstand og isolasjonen er utført på en slik 

måte at den ikke bidrar til brannspredning. I praksis betyr det at hver eneste del av isolasjonen 

dekkes til, mures eller støpes inn. Isolasjonen må ikke gå gjennom branncellebegrensende 

konstruksjoner.  

 

Det forutsettes benyttet ubrennbar isolasjon i tak og vegger. 

 

3.8 § 11-10 Tekniske installasjoner 

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig 

for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. 

 

Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført 

at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, 

strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon. 

 

3.8.1 Ventilasjonsanlegg 

 

Branntekniske ytelseskrav - Ventilasjonsanlegg Ansvar 

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning.  

 

Ventilasjonsanlegget skal normalt gå ved utløst brannalarm. Ved deteksjon av røyk 

i ventilasjonsanleggets tilluftsinntak, skal ventilasjonsanlegget stanses. Det 

anbefales at deteksjonen i tilluftsinntaket er plassert etter aggregatet for å stanse 

anlegget ved en røykutvikling i selve aggregatet. Dette er også RIFs anbefaling. 

 

RIV 
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Branntekniske ytelseskrav - Ventilasjonsanlegg Ansvar 

Det må ikke være overstrømningsventilasjon mellom brannceller. Eventuelle 

omluftsspjeld må stenges ved brannalarm. 

 

Eksisterende ventilasjonsanlegg forutsettes benyttet også for nytt tilbygg. 

 

Spesielt ved seksjoneringsskiller 

Siden eksisterende ventilasjonsanlegg også skal betjene ny brannseksjon skal 

kanaler i seksjoneringsvegg ha motoriserte brannspjeld koblet til 

brannalarmanlegget, med brannmotstand tilsvarende konstruksjonen.  

 

I praksis medfører dette "trekk ut" strategi for eksisterende bygning og "steng 

inne" strategi for ny brannseksjon. 

 

3.8.2 Kjøkkenavtrekk 

 

Branntekniske ytelseskrav – Spesielt for kjøkkenavtrekk Ansvar 

Avtrekkskanaler fra Kjøkken utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0 [A 30] 

helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand. 

 

Kjøkkenavtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin 

lengde for å redusere faren for antennelse og brann.  

RIV 

 

3.8.3 Vann og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranlegg o.l. 

 

Branntekniske ytelseskrav – Vann og avløpsrør, rørpostanlegg, 

sentralstøvsugeranlegg o.l. 

Ansvar 

Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert 

brannmotstand med følgende unntak: 

 

1. Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan føres gjennom murte/støpte 

konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og 

isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60], når 

det tettes rundt rørene med tettemasse. Tettemasse må være klassifisert for 

den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som konstruksjonen for 

øvrig. 

2. Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110 mm kan føres gjennom murte 

og støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 

60] når det tettes rundt rørene med tettemasse, eller støpes rundt og 

konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Tettemasse må være klassifisert 

for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som konstruksjonen for 

øvrig. Avstanden fra røret til brennbart materiale må være minst 250 mm. 

RIV 
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3.8.4 Rør og kanalisolasjon 

 
Brannklasse 1 og risikoklasse 3 og 5 er dimensjonerende for kanalisolasjonen for denne 

bygningen ved tolking av krav som angitt under. 

 

Rør- og kanalisolasjon kan bidra til rask brannspredning og produksjon av store mengder røyk. 

Følgende ytelser må derfor minst være oppfylt: 

 

1. Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mer enn 20 % av 

tilgrensende vegg eller himlingsflate/takflate, må isolasjonen tilfredsstille klasse A2L-

s1,d0 [ubrennbar eller begrenset brennbar] eller ha minst samme klasse som de 

tilgrensende overflatene. 

 

2. Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre enn 20 % av 

tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate gjelder følgende: 

 

a. Isolasjon på rør og kanaler i rømningsvei må minst tilfredsstille klasse BL-s1,d0 

[PI]. Unntak gjelder isolasjon på enkeltstående rør eller kanal med ytre diameter 

til og med 200 mm samt isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt eller over 

nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, som minst må 

tilfredsstille klasse C L -s3,d0 [PII]. 

b. Øvrig isolasjon på rør og kanaler i byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6, og i byggverk 

i brannklasse 2 og 3 må minst tilfredsstille klasse CL-s3,d0 [PII]. 

c. Øvrig isolasjon på rør og kanaler i byggverk i risikoklasse 1, 2 og 4, og i byggverk 

i brannklasse 1 må minst tilfredsstille klasse DL-s3,d0 [PIII] . Unntak gjelder 

isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt, i hulrom og bak nedforet himling 

med branncellebegrensende funksjon, som minst må tilfredsstille klasse CL-s3,d0 

[PII]. 

 

Som tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate regnes den flaten der rør eller kanal er 

innfestet. For vertikale rør og kanaler er det veggflaten som skal legges til grunn. 
 
 

3.8.5 Elektriske installasjoner 

Kabler kan bidra til brannspredning og produksjon av store mengder røyk. Følgende ytelser må 

derfor minst være oppfylt: 

 

Branntekniske ytelseskrav – Elektriske installasjoner Ansvar 

Kabler som utgjør liten brannenergi (< 50 MJ/løpemeter) kan føres ubeskyttet 

gjennom rømningsvei. Hvis energien overstiger dette må det iverksettes tiltak. 

1. kablene representerer liten brannenergi (mindre enn ca. 50 
MJ/løpemeter hulrom), eller  

2. kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger som har 
brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende bygningsdel, 
eller  

3. himlingen har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende 
bygningsdel, eller  

4. hulrommet er sprinklet 

RIE 

Hovedstrømforsyning bør ikke føres i rømningsvei og trapperom som følge av den 

brannenergien de representerer.  

 

RIE 

 

3.8.6 Tekniske gjennomføringer 

 

Branntekniske ytelseskrav – Tekniske gjennomføringer Ansvar 

Installasjoner (elektro-, rør- og ventilasjonstekniske anlegg) som føres gjennom 

branncellebegrensende konstruksjoner må ikke svekke konstruksjonens 

RIV og 

RIE 
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Branntekniske ytelseskrav – Tekniske gjennomføringer Ansvar 

brannmotstand. Alle gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner tettes 

med klassifiserte produkter, med minst samme brannmotstand som 

konstruksjonen for øvrig. Arbeidet utføres iht. godkjente monteringsanvisninger 

 

Installasjoner (elektro-, rør- og ventilasjonstekniske anlegg) som føres gjennom 

seksjoneringsvegger må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Alle 

gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner må tettes med klassifiserte 

produkter med minst samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig. 

Arbeidet utføres iht. godkjente monteringsanvisninger. I forbindelse med 

ventilasjonsgjennomføringer er det krav om brannspjeld. 

 

RIV og 

RIE 

Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert 

brannmotstand. Generelt skal rør- og kanalisolasjon være ubrennbar.  

 

RIV 

 

3.8.7 Funksjon under brann 

Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, må ha tilfredsstillende og sikker 

strømtilførsel i den tiden installasjonen skal fungere. Dette omfatter blant annet 

strømforsyningen fra tavlerom til heissjakt, motordrevne røykluker, alarmgivere, nødlysanlegg, 

dørautomatikk mv. Installasjoner som skal fungere under slokking må sikres strømtilførsel i 

nødvendig tid. 
 

Branntekniske ytelseskrav – Funksjon under brann Ansvar 

Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking 

må sikres ved: 

- beskyttelse med et automatisk slokkeanlegg, eller 

- ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, 

eller 

- ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon/driftsspenning 

minimum 30 minutter. 

 

Dette gjelder brannalarmanlegg, dørautomatikk, ledesystem og nødlysanlegg.  

RIE 

RIV 

 

3.9 § 11-11 Generelle krav om rømning og redning 

Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn 

til personer med funksjonsnedsettelse. 

 

Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal være større enn den tiden som er nødvendig for 

rømning fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende sikkerhetsmargin. 

 

 
 

Bygningen skal ha slik form og innredning at varsling, rømning og redning kan skje på en rask og 

effektiv måte. 

 

Branntekniske ytelseskrav – Generelle krav om rømning og redning Ansvar 

I forsamlingslokaler må gangpassasje mellom benkerader må ha fri bredde 

minimum 1,2 m. Samlet fri bredde i gangpassasjene må dimensjoneres ut fra 

antall sitteplasser. Grunnlaget for dimensjoneringen er 1 cm pr. sitteplass. 

 

ARK 
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Branntekniske ytelseskrav – Generelle krav om rømning og redning Ansvar 

Forsamlingslokaler kan deles opp i mindre rom med uklassifiserte foldevegger. For 

å sikre rask rømning fra de enkelte rom når foldeveggen er trukket ut, må hvert 

rom ha rømningsveier som angitt for en branncelle. Ingen av rømningsveiene kan 

gå via åpninger i foldeveggene. 

 

Anbefaling: 

I forsamlingslokaler innredet med sitteplasser bør avstanden mellom stolrygg og 

seteforkant ikke være mindre enn 0,4 m. Ved denne avstand bør det være 

maksimum 30 sitteplasser pr. rad, når det er gangpassasje på begge sider av 

stolraden og maksimum 15 sitteplasser pr rad når det bare er én gangpassasje. 

Krav om tilbakerømning: 

Dør til rømningsvei må ha et låsesystem som gjør det mulig å vende tilbake, 

dersom rømningsveien skulle være blokkert, med mindre andre tiltak gir 

tilsvarende sikkerhet. 

RIE, 

ARK 

 

3.10 § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider  

Avhengig av bygningens størrelse, persontall og risikoklasse stilles det krav om såkalte aktive 

brannsikringstiltak. Dette er tiltak som ved sin funksjon er med på å enten øke den tilgjengelige 

rømningstiden eller reduseres tiden som er nødvendig for å rømme fra byggverket.  

 

Samspillet mellom de aktive brannsikringstiltakene og de passive brannsikringstiltakene gjør at 

man oppnår en tilfredsstillende sikkerhetsmargin mellom nødvendig og tilgjengelig rømningstid. 

 

3.10.1 Automatisk slokkeanlegg 

 

Branntekniske ytelseskrav – Automatisk slokkeanlegg Ansvar 

Det er ikke krav om installasjon av automatisk slokkeanlegg. RIV 

 

3.10.2 Røykkontroll 

Det er ikke krav om røykventilasjon i bygningen. 
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3.10.3 Deteksjon og varsling av brann 

Utstyr for tidlig oppdagelse av brann omfatter utstyr for deteksjon og varsling. Utstyr for 

deteksjon og varsling må være tilpasset bruken og brukerne av byggverket. 

 

Branntekniske ytelseskrav - Deteksjon og varsling av brann 

 

Ansvar 

Det er krav om at det installeres brannalarmanlegg kategori 2 i bygget. 

 

For oppfyllelse av krav om brannalarmanlegg må NS 3960 Brannalarmanlegg – 

Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold følges. HO-2/99 Brannalarmanlegg 

[11] legges til grunn så langt den passer og dersom ikke andre ytelser er angitt.  

 

RIE 

I byggverk for publikum og arbeidsbygninger må akustiske signalgivere suppleres 

med optiske signalgivere i 

1. de deler av byggverk som er åpent for publikum, jf. § 12-5 fjerde ledd 

2. fellesarealer og rom med arbeidsplasser i arbeidsbygninger, jf. § 12-5 femte ledd 

3. rom som er universelt utformet i samsvar med § 12-7 femte ledd 

4. bad og toalett utformet i samsvar med § 12-9 annet og tredje ledd. 

RIE 

 

3.11 Ledesystem 

 

Branntekniske ytelseskrav - Ledesystem Ansvar 

Byggverket må ha markeringsskilt over alle utganger til og i rømningsvei.  

 

Rømningsmerking skal være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og 

rømningsveien. Avhengig av skiltstørrelse og kontrastforhold. 

 

Ledesystemet skal prosjekteres og utføres i henhold til NS 3926-1 Visuelle 

ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging og utforming [12].   

 

RIE 

 

3.11.1 Merking av installasjon for rømnings- og redningsinnsats 

 

Branntekniske ytelseskrav – Merking av installasjon for rømnings- og 

redningsinnsats 

Ansvar 

Merking av installasjoner for rømnings- og redningsinnsats 

Branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats 

skal være tydelig merket, med mindre de bare er beregnet for personer i én 

bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent med plasseringen. 

 

I byggverk i risikoklasse 3 og 5 må det ved inngangen til 

hovedangrepsveien være en orienteringsplan som inneholder nødvendig 

informasjon om brannskillende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier, 

slokkeutstyr, branntekniske installasjoner (alarm- og slokkeanlegg 

brannvernleder og annet viktig personell samt oversikt over særskilte farer i 

sammenheng med brann og ulykker. 

RIV og 

RIE 
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3.11.2 Evakueringsplan 

En evakueringsplan er en plan som skal sikre at alle personer i byggverket kommer seg til sikkert 

sted før kritiske forhold oppstår. Evakueringsplanen skal være tilpasset det enkelte byggverk, 

bruk, virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse. 

En evakueringsplan må blant annet omfatte: 

 

1.  Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering 

2. Beskrive hvilke omstendigheter eller situasjoner som krever evakuering 

3. Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon 

4. Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under evakueringen, inklusive de som skal 

assistere personer som har behov for hjelp til å komme ut av byggverket. 

Oppgavebeskrivelsen må være definert med hensyn til personer med ulike typer 

funksjonsnedsettelse. Det kan være behov for spesielt utstyr som vil gjøre evakuering av 

personer med nedsatt funksjonsevne lettere og raskere. 

5. Plan for øvelser. Øvelsene må være realistiske med hensyn til assistert rømning. 

6. Rømningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier og rømningsveier og 

utganger, og plassering av slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Rømningsplaner er 

beregnet for personer som oppholder seg i bygget og inneholder ofte også en kort 

branninstruks, symbolliste og en markering for «Her står du». 

 

3.12 § 11-13 Utgang fra branncelle 

Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige 

rømningsveier. Med sikkert sted menes det i denne sammenheng utgang til det fri, men det kan 

også være rømning inn i annen brannseksjon. To uavhengige rømningsveier kan være to 

trapperom med separate utganger.  

 

Det aksepteres også én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som 

fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder.  

 

Branntekniske ytelseskrav – utgang fra branncelle Ansvar 

Sikkert sted 

Sikre steder for denne bygning er til annen brannseksjon og direkte til det fri. ARK 

Generelt 

Utgang fra branncelle skal lede direkte til sikkert sted eller korridor/brannsluse 

med utganger til minst to uavhengige rømningsveier.  

Se branntegninger vedr. rømningsveier. 

ARK 

 

 

Avstand i brannceller (fluktvei) 

Største avstand i fluktvei er 30m. ARK 

Utganger fra brannceller 

Arealene som skal benyttes som forsamlingslokale må ha minst 2 utganger. Se  ARK 

Trapperom: 

Bygningen inneholder interntrapp til 2. etg. i seksjon 2. Denne benyttes kun som 

adkomst til arealer med sporadisk opphold. I tillegg er det trapperom til teknisk 

rom i kjeller i seksjon 1. Trapperommet har egen utvendig inngang. Teknisk rom i 

kjeller er kun beregnet for sporadisk opphold. 

ARK 

Vindu som rømning 

I utgangspunktet er det ikke nødvendig å tilrettelegge noen vinduer for rømning. ARK 

Brannceller over flere plan 

Ingen brannceller går over flere plan. ARK 

Spesielle krav til brannceller beregnet for et stort antall personer 

Brannceller som har et stort antall personer må få tilpasset antall utganger og 

bredder. Dette gjelder her arealer som skal kunne benyttes som forsamlingslokale 

/ grendehus. 

 

Forsamlingslokalet dimensjoneres for 360 personer. Det er krav til minst to 

utganger fra disse lokalene. Når forsamlingslokalet benyttes til andre formål med 

inndeling ved foldevegger, skal hver del av lokalet tilfredsstille krav til rømning 

ARK 
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Branntekniske ytelseskrav – utgang fra branncelle Ansvar 

som angitt i dette konseptet. Bruken forutsettes da å være i risikoklasse 3, og 

persontallet vil i dette tilfellet ikke være dimensjonerende for dørbreddene. 

Rømning fra brannceller med sporadisk personopphold 

Utganger fra brannceller skal føre til rømningsvei eller direkte til det fri. Det tillates 

derimot at det fra brannceller med sporadisk personopphold rømmes gjennom 

annen branncelle. Med branncelle for sporadisk opphold menes det rom der 

personer oppholder seg av og til i kortere tid. Dette kan være lagerrom, boder og 

tekniske rom uten faste arbeidsplasser. 

 

For at rømningen skal foregå raskt og sikkert, må fluktveien være oversiktlig, ha 

god merking og belysning og det må ikke foregå brannfarlig aktivitet i 

nabobranncellen. 

ARK 

 

3.13 § 11-14 Rømningsveier 

Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig 

bredde og høyde og være utført som egen branncelle for rask og effektiv rømning. 

 

Branntekniske ytelseskrav - rømningsveier Ansvar 

Lengde på rømningsvei 

Evt. korridor med lengde over 30m må deles med røykskille  

Utforming av korridor som del av rømningsvei 

Fri bredde på rømningsvei skal være minst 1,2 m i arealer i risikoklasse 3 og 5.  

Rømningsvei fra 2. etg. og kjeller kan ha fri bredde på 0,9m. 

 

Det skal ikke være innsnevringer i rømningsvei. Rekkverk inntil 10 cm ut fra vegg 

aksepteres. 

ARK 

Utforming av trapperom og trappeløp 

Fri bredde i trapp må være som for rømningsvei generelt. ARK 

 

3.14 Krav til dører 

Dører som skal anvendes til rømning skal prosjekteres og utføres slik at man sikrer rask rømning 

og forhindrer fare for oppstuving. Dørene skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og skal kunne 

åpnes uten bruk av nøkkel (i rømningsretning).  

 

Dører skal slå ut i rømningsretning, men kan likevel slå mot rømningsretning derom det ikke er 

fare for oppstuving. Fare for oppstuving er generelt ikke til stede når persontallet er under 10.  

 

Dører som er plassert i selve rømningsveien må uavhengig av persontall, slå i rømningsretning. 

 

Branntekniske ytelseskrav – dører Ansvar 

Generelt 

Krav til åpningskraft: 30 N 

Kravet innebærer at selvlukkende dører (med dørpumpe) må ha dørautomatikk og 

ha prioritert strøm eller UPS fram til dør. Dette må sikres i 30 min. 

 

ARK og 

RIE 

Dører til rømningsvei 

Dørbredde: 

Dører til rømningsvei må generelt ha fri bredde 0,9m (10M) 

Rømningsdører for forsamlingslokalet i må ha fri bredde minst 1,2m (13M) 

Fri høyde på rømningsdør må være minst 2,0 m (21M) 

ARK 

Slagretning: 

Rømningsdører skal generelt slå i rømningsretningen. Dører fra brannceller 

beregnet for høyst 10 personer kan slå mot rømningsretningen. 

ARK 

Lås 

Dør til rømningsvei skal ha et låsesystem som gjør det mulig å vende tilbake 

dersom rømningsveien skulle være blokkert. 

RIE 
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Branntekniske ytelseskrav – dører Ansvar 

Dører i rømningsvei 

Dører i rømningsvei må ha fri bredde minst 1,2m, men unntak av dører fra 2. etg. 

og kjeller, som kan ha fri bredde 0,9m. 

 

Dør i rømningsvei i byggverk i risikoklasse 5 (forsamlingslokalet) må være utført 

for sikker rømning ved at dør må kunne åpnes manuelt med ett grep og uten bruk 

av nøkkel. 

ARK 

Slagretning 

Dører i rømningsvei skal slå i rømningsretningen. 

ARK 

Brannmotstand 

Se kap 3.6.1 

ARK 

 

3.15 § 11-15 Tilrettelegging for redning av husdyr 

Ikke aktuelt for denne bygningen. 
 

3.16 § 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking 

 

Branntekniske ytelseskrav – tilrettelegging for manuell slokking Ansvar 

Det installeres formstabile brannslanger i bygningen. Brannslangene må ha en 

rekkevidde som sikrer at alle rom nås. Brannslangene må ikke være mer enn 30 m 

ved fullt uttrekk. Brannslangene skal ikke plasseres i trapperom. 

 

I tillegg skal det monteres egnet slokkemiddel i de rom hvor slokking med vann 

ikke er det beste. Dette kan være CO2-apparat, pulverapparat, branntepper o.l.  

 

NS-EN 3-7 Brannmateriell - Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og 

prøvingsmetoder. 

 

RIV 

Branntekniske installasjoner og slokkeutstyr skal være tilfredsstillende merket. 

Merking må være i henhold til NS-ISO 3864 [13].  

ARK 

 

3.17 § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

 

Branntekniske ytelseskrav – Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper Ansvar 

Generelt 

Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med 

nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og 

slokkeinnsats. 

ARK 

Tilgjengelighet til byggverket 

Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinngang og 

brannvesenets angrepsvei. 

ARK 

 

Forhold Krav Ansvar 

Kjørebredde minst: 3,5 m LARK og 

ARK Stigning maks: 1:8 (12,5 %) 

Fri kjørehøyde: 4 m 

Svingradius, ytterkant vei for: 12 m 

Akseltrykk:  7,5 tonn RIB 

Boggitrykk:  18 tonn 

Punktbelastning støtteben: 19 tonn 

Bredde oppstillingsplass:  7 m LARK og 

ARK Lengde på oppstillingsplass:  12 m 

 

Se også veileder fra Lillehammer Region Brannvesen vedr. krav til tilrettelegging. 
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3.17.1 Tilgjengelighet i byggverket sjakter og hulrom 

 

Branntekniske ytelseskrav – Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper Ansvar 

Tilgjengelighet i byggverket 

Sjakter og hulrom må være tilgjengelig for inspeksjon. ARK 

 

3.17.2 Installasjoner for rednings- og slokkemannskap utenfor byggverket 

 

Branntekniske ytelseskrav – Installasjoner for rednings- og slokkemannskap 

utenfor byggverket 

Ansvar 

Følgende ytelser må minst være oppfylt for vannforsyning utendørs: 

Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til 

hovedangrepsvei. 

 

Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av 

byggverket dekkes. Slokkevannskapasiteten må være minst 50 l/s, fordelt på 

minst to uttak. 

RVA, 

LARK 

RIV 

RIE 

ARK 

 

3.17.3 Merking av installasjoner for rednings- og slokkemannskap 

 

Branntekniske ytelseskrav – Merking av installasjoner for rednings og 

slokkemannskap 

Ansvar 

Tekniske installasjoner skal merkes slik at rednings- og slokkepersonell får 

informasjon så effektivt som mulig, og dermed kan utføre sine oppgaver raskt. Det 

forutsettes montert orienteringsplaner ved brannsentral/ brannvesenets 

angrepspunkt. 

ARK 

 

3.17.4 Sikring mot nedfall av bygningsdeler 

 

Branntekniske ytelseskrav – Sikring mot nedfall av bygningsdeler. Ansvar 

Balkonger, vinduer, fasadeplater og utkragede bygningsdeler bør festes med 

ubrennbare festemidler for å hindre nedfall som kan skade rednings- og 

slokkepersonell. Balkonger bør forankres i bygningens hovedbæresystem. 

RIB 
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4. SPESIELT I FORHOLD TIL UTFØRELSESFASEN 

Til innkjøpsfasen 

Ytelseskrav angitt i kapittel 3 her, er tilpasset brannteknisk klassifisering av materialer og 

bygningsdeler valg materialer og produktegenskaper i samsvar med dokumentasjonskrav 

Veiledning til Teknisk Forskrift VTEK 10, i kapittel 2 og 3, for hele byggverket.  

Ved valg av fravikende produkter, bygningsdeler, og bruk av ferdige bygningsmoduler skal 

dokumentasjon framlegges for fagansvarlige på forhånd. 

   

Til utførelsesfasen 

Midlertidige branntekniske tiltak i utførelsesfasen, for eksempel endringer i rømningssituasjon, og 

atkomst for redningsmannskap, behandles som et kapittel i en egen SHA-plan i fht krav i 

byggherreforskriften [14]. Ansvar for etablering og ajourføring av SHA-planen ligger til SHA-

koordinator for prosjekteringsfasen og utførelsesfasen. 
 

5. SPESIELT I FORHOLD TIL DRIFTSFASEN 

Spesielle forutsetninger og / eller begrensninger eier/brukere må ta i betraktning under bruk. 

Dette kan for eksempel være begrensninger i tillatt personantall, kompenserende tiltak etc.. 

 

5.1 Krav til brannverndokumentasjon 

I henhold til § 8 i Brann- og eksplosjonsvernloven [6] og § 2-1 i Forskrift om brannforebyggende 

tiltak og tilsyn (FOBTOT) [3], skal eier av byggverket ha dokumentert at byggverket følger lover, 

forskrifter og enkeltvedtak. 

 

Krav til brannverndokumentasjon forutsettes å følge anbefalinger i (FOBTOT) [3] og foreligge ved 

overtagelse. For særskilte brannobjekt underlagt branntilsyn er det et krav at slik dokumentasjon 

foreligger før bygget tas i bruk.  
 

6. REVISJONSHISTORIKK 

Revisjon Dato Utført Kontrollert Godkjent Beskrivelse 

0 2018-04-11 VHA PFI VHA  

1 2019-01-21 VHA PFI VHA  
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