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AKRINN

UTEUTE

Kontor
15,0 m2

Kontor
11,5 m2

Kontor
8,5 m2

Kontor
8,4 m2

Kontor
7,7 m2Åpent arbeidsareal

198,3 m2

Hovedtavlerom
7,5 m2

UTREDNING

Åpent arbeidsrom med 44 plasser og 5 arbeidsrom

ANMERKNINGER

Det skal installeres/monteres følgende:
- Brannalarmanlegg, kategori 2
- Sprinkleranlegg, fulldekkende
- Slokkeutstyr slik at alle arealer dekkes
- Røykventilasjon i trapperom
- Ledesystem

Sjakter skal tettes i hvert dekke

Tegningen er en del av brannsikkerhetsstrategien
for bygningen og skal sees i sammenheng med
denne.

Tiltakshaver: Statsbygg

Prosjektnavn: Retorten - Gunnerus gate 1 - PRO RIBr

Brannplan Plan 1, Plan 2 og Plan 3

prosjektnr: 1801091 1801091-BBR-P01 1 : 200 (A3)

Adresse: Gunnerus gate 1
Postnr. sted: 7012
Gnr/Bnr 403 / 177

TEKSTFORKLARING

X1 Dersom installasjonssjaktene
støpes/branntettes i hvert etasjeskille og
kanalgjennomføringer brannisoleres, slik at
etasjeskillets brannmotstand ikke svekkes og
kanalene brannisoleres, kan sjaktveggene utføres
uten brannmotstand. Ellers skal sjaktveggene ha
samme brannmotstand som etasjeskillene.

SYMBOLFORKLARING

Branncellebegrensende skille EI 60 [B 60]

Branncellebegrensende skille EI 30 [B 30]

Dører EI2 60-CSa

Dører EI2 30-CSa                       Dører E 30-CSa

EI 30 Brannvindu                        EI 60 Brannvindu

Rømningsretning                        Adkomstvei Brannvesen

Trapperom

Rømningsveier

Branntegning

37.8 m²T02.225
grupper om
9.1 m²

T02.226
grupper om
14.2 m²

T02.213
Rampe
5.3 m²30

00

LERRETSMALING+WHITEBOARD

Nedforet tak, takhøyde 2,2 m

Nedforet kasse for VVS

Nedforet kasse for VVS
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AKRINN

Åpent arbeidsrom
210,4 m2

HWC
5,8 m2

Teknisk rom
35,5 m2

Trafikk
21,8 m2

Heis
1,5 m2

Trapp
16,5 m2

Trafikk
6,4 m2

UTREDNING

Åpent arbeidsrom med 46 plasser og en sosial sone

T03.212
Trapp
21.9 m²

T03.225
grupper om
9.1 m²

T03.213
Rampe
5.3 m²380
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0
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KANALN
edforet kanal for ventilasjon

N
edforet kanal for ventilasjon

Gulvbrønn

Gulvbrønn

Gulvbrønn

Inspeksjonluke55x90cm
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AKRINN

Åpent arbeidsareal
78,3 m2

Arbeidsareal og Undervisning
131,5 m2

Undervisning
44,8 m2

WC
1,4 m2 WC

2,0 m2

Trafikk
21,8 m2

Heis
1,5 m2

Trapp
14,3 m2

BK
2,6 m2

Forrom
1,8 m2

UTREDNING

Beholder undervisningsrom og toalett.
Teknisk rom 302 A, kontor 309 og foldevegg fjernes.

B 30 S

B 30 S

2 
00

0 
m

m
2 

00
0 

m
m

2 
00

0 
m

m
2 

00
0 

m
m

X1

X1

X1
X1

B 60 S

B 60 S

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

B 30 SB 30 S

0.0 06.12.2018 Første utsendelse AH JAB

EI 30 EI 30
B 30 S

B 30 S

B 30 S

EI 30

F 30 S

Hovedtrekk brannkonsept:
- Brannklasse: 3, Risikoklasse 2 (Kontor/Universitet)
- Bæresystem: R 90 A2-s1,d0 [A 90] vurdert som fravik
- Brannskiller med betydning for vertikal brannspredning (dekker,
trapperom, sjaktvegger, o.l.): EI 60 (A60) vurdert som fravik
- Røykluker 1m2 i taket av trapperom (med utløser i 1. etasje) 

B 30 S

F 30 S

Slagretning må snus. Dør skal slå
ut i rømningsretning

Plan 1 Plan 2 Plan 3

B 30 S

Ikke en del av tiltaket

B 30 S

1.0 10.01.2018 Oppdatering krav til vindu med redusert brannmotstand AH JAB

B 30 S

B 30 S

EI 60

EI 60

EI 30


