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MV
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BKK VARME AS

2360 kW

650 kW

30 kW

350 kW

500 kW
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76,1x2

35x1,5

88,9x2

76,1x2

76,1x2

76,1x2

VV-Tank

5000L

Føres til gulvavløp, vinkel ned og

udmunder under rist.

Rist skal kunne taes opp.

MV

(Vejefod)

2

DN 40

DN 125

34

TT
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TT

MV

MV

50 kW

125 kW

3x2x0,5

3x2x0,5
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DN 20

DN 50

DN 50

DN 25

DN 20

DN 32

DN 65

VVC

KV

VV

EL

DO

AO

AI

TOT

DI

ELTAVLE

11

16

54

143

DO

AI

AO

TOT

DI 78

UC

3x2x0,5

22x1,2

VV 76,1x2

76,1x2

TT

13

TUR

TUR

TUR

TUR

TUR

RETUR

RETUR

RETUR

RETUR

RETUR

76,1x2

Til bygning

76,1x2

DN 25DN 25

GV01, GV02, GV03,

GV04, ZVF01 og

ZVF02

VE23,  tørrtrening

og snesmeltning

(syd)

VE 24
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FM10

FM11

VBV01

VV01

S-1P
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S-1P
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TT
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handlingsanlegget
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TEKNOLOGISK

INSTITUT

VANNBEHANDLINGSTAVLE

x
3
0

x
6
0

x
7

x
5

Normalt

lukket

ø28

ø42

ø54

ø54

320.22-LV40

320.24-LV40

ø28

ø28

DN65

DN65

DN65

DN65

(-)

(+)

(+)

(-)

10

11

12

Sluk fra dusj

P3

PVC

50 mm

54x1,5

DN50

Til

vannpåfylling

Til

vannpåfylling

22x1,2

22x1,2

Plasseres på vegg

0,7 m over gulv

Plasseres på vegg

0,7 m over gulv

42x1,5

S-3P

76,1x2

76,1x2

18x1,2

18x1,2

ø15

(-)

(+)

(+)

(-)

P3

(-)

(+)

(+)

(-)

P3

h

6

3

h

3

h

6

h

VV-Tank

5000L

22x1,2

Normalt

lukket

Normalt

lukket

54x2 til GA

Føres til gulvavløp, vinkel ned og

udmunder under rist.

Rist skal kunne taes opp.

9,2

h

6

3

h

3

h

6

h

VV-Tank

5000L

22x1,2

Normalt

lukket

54x2 til GA

42x1,5

Føres til gulvavløp, vinkel ned og

udmunder under rist.

Rist skal kunne taes opp.

9,3

42x1,5

54x1,5

76,1x276,1x2

76,1x2

76,1x2

42x1,5
35x1,5

42x1,5 35x1,5

54x1,5

Til bygning

Nivå 02: 320.26.LV40

Nivå 05: 320.25.LV40, 320.25.LV41,

320.03

DN 125

DN 125

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

ø54

ø54

ø54 ø54

ø35
ø35

DN100
DN100

DN100

DN100

DN80 DN80

DN80 DN80

DN65 DN65

ø28

ø28

DN 50

DN 50

DN100
DN100

DN 100

x
3
0

x
6
0

x
7

x
5

NOTE:

2

Rør fra sikkerhedsventiler skjæres i 45° smig og føres til gulvsluk.

Der monteres luftskruer alle steder, hvor det er risiko for

luftansamlinger.

Hvor intet annet er angitt, er ventildimensjon lik rørdimensjon.

Arbeidet skal udføres sådan, at fjernvarmeleverandørens

bestemmelser overholdes.

Ekspansjonskar med membran og luftkompressor:

Ekspansjonskar med membran: 500 liter

Luftkompressor:   Max: 6 bar.

                             Min:  0 bar.

8

Varmeveksler. Leveres af BKK Varme A/S

Effekt:

Primær temperatursæt:

Sekundær temperatursæt:

Max. primær tryktap:

Max. sekundær tryktap:

1

2360 kW

120°C / 70°C

70°C / 40°C

12 kPa

20 kPa

Varme.

Alle varmerør i varmesentral utføres i sorte stålrør.

Vann.

Alle vannrør utføres i rustfrie stålrør med pressfittings.

Varmevekslere til vannbehandlingsanlæg.
3-7

Varmtvannstank 5000 liter, med anode og 11 studser.

Varmtvannsveksler leveres af BKK Varme A/S.

Effekt:                                  650 kW

Primær temperatursæt:       75/30 °C

Sekundær temperatursæt:  10/55 °C

Max. primær tryktab:           10 kPa

Max. sekundær tryktab:      10 kPa

9,1

10

11

12

Varmegenvinder for avløpsvann.

Grovt filter.

Oppsamlingstank 10.000 L i beton.

13

Vannbehandling system for å fjerne oksygen

DN/ø

4,0 / 9,3 / 15

Shuntventil. (entr. SD)

Kvs / kPa / DN

DN turl/h DN returKrets/ område

Børnebassin ø28 1225 20 25

10,0 / 9,2 / 25Oplæringsbassin 3061 32 40ø35

40,0 / 9,3 / 50Svømmebassin DN65 12245 50 65

25,0 / 10,9 / 40Springbassin DN65 8571 40 65

2,5 / 8,6 / 15Kulpbassin ø28 735 20 20

Strupe-

ventil

Strupe-

ventil

Varmtvannstank 5000 liter, med anode og 10 studser.
9,2

Varmtvannstank 5000 liter, med anode og 10 studser.
9,3

På varmeanlæg

På varmtvannsbeholder

Automatisk luftventil:

Trykkgiver med integrert ventil:

Varmt vann, sirkulasjon

VVC

Varmt vann

VV

Kaldt vann

KV

Varme, retur

RETUR

Varme, tur

TUR

Fjernvarme, retur

FV-RETUR

FV-TUR

Fjernvarme, tur

SIGNATURER:

Ventil til vann og varme inkl. isoleringsskåle

Stengreguleringsventil

Tilbakeslagsventil til vann og varme

Filter

Temperaturgiver plaaertt i rør og montert i dykslomme

Temperaturgiver.

Vannmåler, varmt bruksvann med puls utgang til SD.  q  = 15 m²/h

Energimåler, leveres av BKK VARME A/S med puls udgang til SD

Ekspansjonsskjøt

Slangekran med slangeforskruning, kaldt vann

sekundær side 0-6 bar

Vannstrøm 50,7 m³/h, Løftehøyde 8,5 mVS320.01-JP01:

Pumpe

inkl. isoleringsskål

Termometer monteret i dykrørslomme i VVB

Sikkerhetsventil

Vann

Varme

:

:

Åpningstrykk 10 bar

Åpningstrykk 5,0 bar

Impulsledning, elektrisk

Vannstrøm 18,7 m³/h, Løftehøyde 5,4 mVS

Slangekran med slangeforskruning, varmt vann

Passtykke l=350

Til evt. fremtidig plassering av trykkdifferensregulator.

Differenstryktransmitter

Temperaturføler

Pumpemotor

Flow/energimåler

1P

Sikkerhetsavbryter

3P

Shuntventil

Avtappingshane med muffe (bunnhane)

Automatisk reguleringsventil med membran

XX

PT

XX

PM

XX

TT

FM

XX

MV

XX

Fjernføler monteret i dykrørslomme

MV21-22: Motorventil, rustfri stål  :

2-veis reguleringsventil med motoraktuator.

MV41-45: Motorventiler   

Størrelse DN 65, q 20 m³/h

Sluk

DI:

DO:

AI:

AO:

TOT:

Digital input

Digital output

Analog input

Analog output

Total

Vannstrøm 5,4 m³/h, Løftehøyde 6,5 mVS

Spildevandspumpe: Vannstrøm 5,4 m³/h, Løftehøyde 11 mVS

300,01 PM10:

314,1 PM12:

314,1 PM11:

Avspærringsventiler på rustfrie rør

22x1,2

28x1,2

35x1,5

42x1,5

54x1,5

76,1x2,0

88,9x2,0

108x2,0

20

25

32

40

50

65

80

100

Rørdimension

(mm)

Ventildimension

Nominel diameter, DN

(mm)

Innføring i beholder med prelplate

Filter med DN15 ventil til avtapping

Vannmåler, kaldt bruksvann med puls utgang til SD.  q  = 40 m²/h

Trykkreguleringsventil

Vannstrøm 50,7 m³/h, Løftehøyde 8,5  mVS320.01-JP02:

VV01

VBV01

Vakumventil

Vannstrøm 1,0 m³/h, Løftehøyde 5,5 mVS
300,01 PM13:
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